
Certains
font

encore de la
maçonnnerie ... ... d‘autres sont déjà prêts à faire la fête.

Des cloisons qui vont plus loin, montées en un rien de temps.



Des cloisons qui vont plus
loin, montées en un 
rien de temps.

Vous souhaitez équiper votre salle de bains d’une cloison à la fois stable et  
rapide à installer ? Avec wedi, c’est possible !

Les cloisons autoportantes wedi sont désormais homologuées pour des longueurs 
allant jusqu’à 180 cm. Elles se montent avec seulement deux panneaux wedi, sur quasi-
ment toutes les surfaces. Sans aucun support mécanique, il suffit de coller les éléments 
– plus simple et rapide, c’est impossible.

En pose libre jusqu‘à 180 cm

Seulement 8 cm  
d‘épaisseur



De nouvelles dimensions idéales pour les cloisons : 
180 x 8 x 260 cm
Les cloisons séparatives de douche élégantes sont un élément essentiel du design contemporain. Avec 

wedi, les cloisons autoportantes ouvrent des possibilités de création illimitées.

 �Jusqu’à 180 cm de longueur : une nouvelle référence en matière de design de salle de bains.  

Commandez deux panneaux wedi.

 �Vous gagnez de la place : malgré la longueur supplémentaire, le panneau wedi, étroit et de  

seulement 8 cm d’épaisseur, suffit amplement. La cloison reste stable et sécurisée.

 �Des hauteurs allant jusqu’à 260 cm sont possibles. Cela garantit une intimité optimale en toutes circonstances.

En pose libre jusqu‘à 180 cm
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Seulement 8 cm  
d‘épaisseur

Rapide : il suffit de coller la 

cloison au mur et au sol avec 

la colle polymère wedi 610 sur 

support plan et propre.

Légers : une seule personne 

peut facilement transporter et 

installer les panneaux.

Personnalisable : Les panneaux 

peuvent être coupés sur-mesure 

et être fraisés pour le passage des 

tuyaux et des gaines électriques.
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	 Dieu, 69007 Lyon
	 France

1 heure au lieu d’une journée :  
plus rapide avec wedi.

Cloisons 
maçonnées

Cloison en panneaux 
de construction wedi

Poids 370 kg 32,7 kg

Temps de pose 8,5 heures 1 heure

Temps de 
séchage 4,75 jours 1 jour

	 +33 4 72 720 720
	 wedi.france@wedi.fr
	 www.wedi.net


