
De voordelen in een 

oogopslag:

Systeemgegevens

Element: 
Lengte × Breedte × Sterkte

Frezing: 
Breedte × Diepte

Palletaf-
werking

Ordernr.

1.240 × 600 × 30 mm 16 × 20 mm 72 Stück 076400257

1.240 × 600 × 40 mm 16 × 20 mm 72 Stück 076400259

1.240 × 600 × 50 mm 16 × 20 mm 48 Stück 076400260

Wat als we samen de  
weg vrijmaken voor 
meer efficiëntie ...

		 Hollefeldstraße 51 

		 48282 Emsdetten 

		 Deutschland

Voordelen ten opzichte van conventionele 

installatie met afwerkbalk

	 Snelle voortgang van de bouw, geen weken drogen

	 De badkamer is snel herbruikbaar

	 Schoon vakmanschap, minder stof en vuil

	 Statische voordelen door laag gewicht

	 Geen vochttoevoer in de bouwstof

	 Hoge verwerkingsbeveiliging, het risico van foutieve  

	 verwerking is aanzienlijk verminderd

Waterdicht in het
totale systeem

Licht 
vakmanschap

	
Ideaal voor renovatie, 

renovatie en  renovatie
Snel waarneembaar 

warmte-effect
Lage 

installatiehoogte

Laag
gewicht

Vooraf gedefinieerd 
legpatroon voor pijpen

Uitstekende 
thermische isolatie

		 + 49 25 72 156-0

		info@wedi.de

		 www.wedi.net

wedi PreLine 
De slimme weg naar nieuwe paneelverwarming:  
Efficiënte installatie - efficiënt resultaat.

Bedrijfsstempel
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wedi PreLine is een dragerelement voor de ontvangst van 

leidingen voor verwarming van warm water en thermische 

in een. Het element kan direct worden betegeld, waardoor 

de tijdrovende installatie van een afwerkbalk wordt  

bespaard en de bouwhoogte van de vloerconstructie 

tot een minimum wordt beperkt (vanaf 30 mm). wedi 

PreLine is daarom bijzonder geschikt voor  renovatie en is 

verkrijgbaar in drie sterktes in drie maten beschikbaar.

De installatie is net zo eenvoudig als ingenieus: Dankzij het 

vooraf gespecificeerde legpatroon kunnen in de handel 

verkrijgbare buizen voor vloerverwarming (Ø16 mm) direct in 

de freeseenheden worden geïnstalleerd. Een vloerverwarming 

kan worden aangesloten op het bestaande verwarmingssys-

teem. De XPS-productkern dient als thermische isolatie 

en tegelijkertijd als afdichting in combinatie met de acces-

soires van het wedi-systeem. De stralingswarmte wordt 

direct naar de kamer overgebracht en zorgt na korte tijd 

voor een aangename levenssfeer.

Snel. Veilig. Warm.

Systeemopbouw

Gebruikte producten

1 	 wedi 520 flexibele afdichtmiddel, voor het afdichten van de aansluitingen  

	 afdichtingsdetails

2 	 wedi tools afdichtingstape voor veilige afdichting van hoek, aansluiting 

	 en Stomplassen

3 	 wedi 320 tegellijm voor het lijmen van wedi PreLine aan de vloer van de 

	 afwerkbalk en voor het vullen van de pijpkanalen	

4 	 wedi tools versterkingstape, zelfklevend voor het versterken van het  

	 gehele oppervlak

5 	 �wedi PreLine geprefabriceerd paneelelement voor warmwaterverwarmings- 

systemen

6 	 wedi bouwplaat randstroken voor afdichting in het wandbereik		

�7 	 �wedi 610 voor het vullen van de doorvoeren en voor het afdichten tussen de  

wedi PreLine-elementen

Met de perfect bijpassende wedi-systeemaccessoires is de wedi 

PreLine eenvoudig, snel en gebruiksvriendelijk en met 100% 

waterdichte afdichting.

Energieke badkamer 
renovatie met wedi

Het onderwerp energie-efficiënte renovatie staat momenteel 

op ieders lippen. De badkamer speelt hierbij een doorslagge-

vende rol, want het is de kamer met de hoogste gemid-

delde temperatuur in het huis en heeft dus de grootste 

invloed op de energiekosten. Als een nieuw oppervlaktever-

warmingssysteem wordt geïntroduceerd als onderdeel van 

een energieke maatregel, is dit vaak het geval voor het her-

ontwerpen van de badkamer.

Met het wedi-bouwpaneel kunnen baden effectief en  

eenvoudig van binnenuit worden  geïsoleerd. Het hitte  

isolerende paneel met XPS-kern is waterdicht en een optimaal 

substraat voor tegels en andere vloer-, wand- en plafondbe-

kleding, bijv. wedi Top Wall kant en klare oppervlakken.

De potentiële besparingen voor bouwers zijn te zien:
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Zie voor meer informatie  

over berekeningen en meer

informatie over het onderwerp 

https://www.wedi.net/nl/energieke-badkamer-renovatie/

* Berekening voor een monster bad 
	 met 9,3 m2 en 2 buitenmuren.  

Stand: September 2023, Source wedi GmbH

Vermindering van 
warmteverlies 

min.

Vermindering in 
energiekosten

 tot

Besparingen per jaar tot

50 %*

70 %*

500 €*


