
wedi PreLine
Geprefabriceerd element voor het gebruik  
van warmwaterverwarmingen

De wedi PreLine is een volledig voorbereid bouwplaat-element voor de eenvoudige 

installatie van een warmwaterverwarming. Dankzij de in de fabriek aangebrachte 

uitsparingen kunnen de waterleidingen snel en veilig in een perfect patroon worden ge-

ïnstalleerd. Door de goede isolerende eigenschappen van het materiaal wordt de warmte 

naar de ruimte gereflecteerd, hetgeen resulteert in een evenwichtige warmteverdeling.

Afdichting van doorvoeren Afdichting van naden Afdichting van wand en vloer



Uw speciaalzaak:

wedi PreLine

Omschrijving Element: 
lengte × breedte × dikte

Uitfrezing: 
breedte × diepte

Palletbelading bestelnr.

wedi PreLine 1.240 × 600 × 30 mm 16 × 20 mm 72 stuks 076400257 

wedi PreLine 1.240 × 600 × 40 mm 16 × 20 mm 72 stuks 076400259

wedi PreLine 1.240 × 600 × 50 mm 16 × 20 mm 48 stuks 076400260

wedi PreLine 1.240 × 600 × 60 mm 16 × 20 mm 48 stuks 076400258
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Denk ook aan de vereiste accessoires:

wedi 610, lijm- en afdichtmiddelwedi 320, tegellijm wedi Tools, weefselband, zelfklevend

	� Meer productinformatie en alle artikelgegevens vindt u in de actuele prijslijst 

van wedi en op www.wedi.eu

Gebruikte producten

	�� wedi 320  tegellijm voor de verlijming van de wedi PreLine op de dekvloer 

en voor het opvullen van de leidingkanalen

	� wedi Tools weefselband, zelfklevend  voor de wapening van het hele oppervlak

	� wedi PreLine  geprefabriceerd bouwplaat-element voor  

warmwaterverwarmingen

	� wedi 610  voor het opvullen van de doorvoeren, de afdichting naar  

de wand en de afdichting van de naden tussen de wedi PreLine-elementen
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Met de geprefabriceerde wedi PreLine is een snelle en water-

dichte aanleg van een vloerverwarming mogelijk. De watervoe-

rende leidingen worden gewoon in de uitsparingen geplaatst 

(advies: aluminium PEX Ø 16 mm) en de uitsparingen vervolgens 

opgevuld met wedi 320 tegellijm.

Snel. Veilig. Warm.
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