
 Schnell spürbare Wärmewirkung

 Hervorragende Wärmedämmeigenschaften

 Einfache, schnelle und saubere Montage (staubfrei)

 Vorgegebenes Rohr-Verlegemuster

 Geringes Eigengewicht gegenüber Estrichlösungen

 Ideal zum Nachrüsten, Renovieren und Sanieren

 100 % wasserdichtes System

 Geringe Aufbauhöhe

Die Vorteile im Überblick
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wedi PreLine
Trägerelement für die Aufnahme von  

Rohrleitungen für Warmwasserheizungen

wedi PreLine ist ein Trägerelement für die Aufnahme von Rohr-

leitungen für Warmwasserheizungen und Wärmedämmung in 

einem. Das Element kann direkt verfliest werden, spart da-

durch das aufwendige Einbringen eines Estrichs und reduziert 

die Konstruktionshöhe des Bodenaufbaus auf ein Minimum 

(ab 30 mm). wedi PreLine eignet sich damit besonders für die 

Sanierung und ist in vier Stärken erhältlich.

Die Installation ist so einfach wie genial: Dank des vorgegebenen 

Verlegemusters lassen sich handelsübliche Kunststoffrohrleitun-

gen für Fußbodenheizungen (Ø16 mm) direkt in die Fräsungen 

einbauen. Eine Fußbodenheizung kann so an das vorhandene 

Heizsystem angeschlossen werden. Der XPS Produktkern 

dient als Wärmedämmung und gleichzeitig als Abdichtung in 

Verbindung mit dem wedi System-Zubehör. Die Strahlungs-

wärme wird direkt an den Raum abgegeben und sorgt bereits 

nach kurzer Zeit für ein angenehmes Wohngefühl.

Schnell. Sicher. Warm.



Auslegungsbeispiele:

Kennliniendiagramm zur Berechnung der Heizleistung 
(nach DIN EN 1264)

Perfekt für die Renovierung und Sanierung im Bad 

Geringe Aufbauhöhe (30 – 60 mm) und schnelle Installation

Unsichtbar 

Mehr Platz zur freien Gestaltung

Schnelles Auf- und Abheizverhalten 

Direkte Abgabe der Wärme aus den Heizleitungen in den Fliesenbelag

Langlebig und wartungsfrei 

Stabiler und 100 % wasserdichter XPS-Kern

Systemaufbau
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Verwendete Produkte

	 wedi 520  flexible Dichtschlämme zum Abdichten der Dichtungsdetails

	� wedi Tools Dichtband  zum sicheren Eindichten von Eck-, Anschluss-  

und Stoßfugen 	

	� wedi 320  Fliesenkleber zur Verklebung der wedi PreLine auf  

dem Estrichboden und zum Verfüllen der Rohrkanäle	

	 �wedi Tools Armierband, selbstklebend  zur Armierung der gesamten Fläche

	 �wedi PreLine  vorgefertigtes Bauplatten-Element für Warmwasserheizsysteme

	 wedi Bauplatte  Randstreifen zur Abdichtung im Wandbereich	 �

	� wedi 610  zum Ausfüllen der Durchdringungen sowie zur Abdichtung  

der Stoßbereiche zwischen den wedi PreLine Elementen

Mit den perfekt aufeinander abgestimmten wedi System-Zubehör 

lässt sich die wedi PreLine einfach, schnell und zu 100 % wasser-

dicht abdichten.
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Artikeldaten

Bad mit Fliese  
im Altbau
(Wärmebedarf 80 W/m2,  
Quelle: Heizkessel)

Bad mit Fliese  
im Neubau
(Wärmebedarf 50 W/m²,  
Quelle: Wärmepumpe)

Vorlauftemp. 45º C 35º C

Rücklauftemp. 35º C 30º C

Raumtemp. 24º C 24º C

Heizmittelübertemp. (45K – 10k/2) – 24K 
= 16K

35K – 5k/2) – 24K  
= 8,5K

Leistung FBH wedi 40 W/m²
(Bei reduzierter Spreizung  
V/R von 2K: 50 W/m²)

21 W/m²
(Bei reduzierter Spreizung  
V/R von 2K: 25 W/m²)

Element: 
Länge × Breite × Stärke

Fräsung: 
Breite × Tiefe

Paletten- 
besatz

Bestell-Nr.

1.240 × 600 × 30 mm 16 × 20 mm 72 Stück 076400257

1.240 × 600 × 40 mm 16 × 20 mm 72 Stück 076400259

1.240 × 600 × 50 mm 16 × 20 mm 48 Stück 076400260

1.240 × 600 × 60 mm 16 × 20 mm 48 Stück 076400258


