
Mit Cuttermesser einfach auf das passende 

Format zuschneiden.

Stöße zwischen den wedi Nonstep ProS Matten 

mit handelsüblichem Klebeband verbinden.

wedi Randdämmstreifen mit wedi 610 an den Rän-

dern verkleben. Die Übergänge zu wedi Nonstep 

ProS mit Klebeband verbinden. Fertig.

wedi Nonstep® ProS
Schallschutz der neusten Generation  

für Fundo Duschelemente

wedi Nonstep ProS ist ein hochwertiges Schallschutz-Vlies, welches unter den wedi Fundo 

Duschelementen eingesetzt wird und Wasserprall- sowie Trittschallgeräusche deutlich redu-

ziert. Mit einer Stärke von nur 9 mm verändert es die Aufbauhöhe nur geringfügig, dennoch 

erfüllt wedi Nonstep ProS nicht nur die Mindestanforderungen (DIN 4109), sondern ist im 

wedi System erfolgreich auf die Einhaltung der erhöhten Schallschutz-Anforderungen (VDI 

4100) getestet worden. Das leichte Vlies ist feuchtigkeits- und verrottungsresistent, verhindert 

Schimmelbildung und ist recyclingfähig.



wedi Nonstep® n Schallschutz

Ihr Fachhändler:

Entdecken Sie die weiteren Schallschutzlösungen

Die wedi Nonstep Serie bietet weitere Schallschutz-

lösungen für keramische Bodenbeläge, Laminat und 

Fertigparkett. 

Die wedi Nonstep Plan Trittschalldämmung ist eine 

dünnschichtige Gummigranulatmatte mit einer fle-

xiblen, mineralischen Beschichtung. 

wedi Nonstep Plus besteht aus einer 6 mm starken 

wedi Bauplatte, die werkseitig mit einer Gummimatte 

verklebt ist, so dass eine Stufenfalz-Verbindung ent-

steht.

Bezeichnung Länge × Breite × Stärke Verp.-Einheit Bestell-Nr.

wedi Nonstep ProS     900 × 900 ×   9 mm 100 Matten = 81 m² 011255007

wedi Nonstep ProS 1.200 × 600 ×   9 mm 180 Matten = 72 m² 011255008

wedi Nonstep Plan 1.196 × 590 ×   6 mm 50 Platten = 35,28 m² 011220000

wedi Nonstep Plus 1.200 × 600 × 12 mm 50 Platten = 36 m² 011200000

Denken Sie an das notwendige Zubehör:

 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff

  �Weitere Produktinformationen und alle Artikeldaten finden Sie in der aktuellen 

wedi Preisliste sowie unter www.wedi.eu
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 wedi Tools, Randdämmstreifen
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wedi Nonstep Plan 

Trittschallverbesserung

unter Fliesen: 14 db

wedi Nonstep Plus

Trittschallverbesserung

unter Fliesen: 16 db


