
Was, wenn
Kleben das neue
Mauern ist ...

Tipps & Tricks
für Wandlösungen 
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Mauern Sie noch oder
kleben Sie schon?

Vielseitig 
Estrich, Rohbeton, Holz – 
praktisch für jeden Untergrund

Schnell
Nur seitlich und unten verkleben,  
schon steht die stabile Wand

Anpassbar 
Einfach zuschneiden und Leitungs-/ 
Kabelkanäle einfräsen

Breit 
Bis zu 1.800 mm freistehende
Trennwände sind möglich

Leicht 
Eine einzelne Person kann die Platte 
ganz einfach tragen und verbauen

FEATHER-POINTED

GRID-2-PLUS✀

ARROW-DOWN-BIG-SMALL

🕓

Wände schnell aufstellen anstatt lange aufzubauen

Mit wedi sparen Sie sich unnötigen Transport und schweres Schleppen – schnell, sauber und ohne Staub.
Dank weniger Arbeitsschritte sind Sie deutlich früher fertig. Klingt gut? Dann legen Sie die Maurerkelle 
beiseite und setzen Sie im Bad und Nassraum auf die praktischen Wandelemente von wedi.



Starkes Quartett für freistehende Wände:  
wedi Wandelemente

Freistehende Duschwand, Raumteiler, Sichtschutzwand: Mit wedi sind Sie für jede Anforderung und jede 
bauliche Situation bestens aufgestellt. Unsere Wandlösungen sind Teil der wedi Systemwelt und unseres 
Abdichtungs-Systems mit abP und DIN 18534.

wedi Standard  
Bauplatten (ab  
50 mm Stärke) in  
bewährter wedi 
Qualität

wedi Bauplatte  
XL/XXL (ab 50 mm 
Stärke) – der „große 
Bruder“ der wedi 
Standard Bauplatte

wedi Sanwell XL/ 
XXL Wandelement  
mit integrierter  
Nische

wedi Sanwell /  
Sanwell XS Dusch-
wandmodul mit  
integrierter Technik

GUT ZU WISSEN

	� Platzsparende Duschtrennwand aufstellen: ab 50 mm Stärke bis zu einer Breite von 1.200 mm
	� Lange Raumteiler bauen: ab 80 mm Stärke bis 1.800 mm Breite – nur an einer Wand und am 

Boden mit wedi 610 verklebt, ohne weitere Stützen
	� Extralange Trennwände ermöglichen: ab 1.800 mm Breite müssen Sie mit einer zusätzlichen  

Aussteifung arbeiten, etwa durch eine Deckenstütze oder einen Richtungswechsel (Rundung, Ecke)
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Nehmen Sie mal die 
Stoppuhr zur Hand!

Leichter, schneller, früher fertig:  
wedi Wandelemente

Wie kommt es zu dem klaren Unterschied  
zwischen wedi und herkömmlichen Wänden?

Wie lange braucht man, um eine Trennwand zu mauern oder aus Holzständerwerk zu bauen? Wir haben 
auf einer Baustelle die Zeit gestoppt, das Material gewogen und die Trocknungszeit überprüft. Das  
verblüffende Ergebnis: Mit wedi XXL Bauplatten geht für Sie alles schneller von der Hand – und zwar 
DEUTLICH schneller.

10× leichter 
15 kg wedi tragen anstatt 150 kg  
bei Mauer- oder Holzständer- 

werk schleppen

8× schneller
0,5 Stunden wedi verarbeiten 
anstatt mindestens 4 Stunden 

mauern oder aufbauen

5× früher
wedi ist nach Tag 1 verfliesbar, 
Mauerwerk erst nach 5 Tagen,  
Holz nach mehr als 30 Stunden

FEATHER-POINTED 🕓 CALENDAR-CHECK

Schauen wir genauer hin. Die wedi Wandlösungen bedeuten:
	� weniger Gewicht und Einzelteile = weniger Schlepperei treppauf, treppab
	� weniger Verarbeitungsschritte = weniger Zeitaufwand auf der Baustelle
	� abgedichtete Wandkonstruktion in einem Arbeitsschritt = schneller verfliesbar

Bei wedi Bauplatten sind Wandstärken ab 50 mm freigegeben, während in der Regel bei Porenbeton 70 mm 
und bei Holzständerwerk ca. 80 mm notwendig sind. Und wenn vor Ort etwas angepasst werden muss – Säge 
auspacken, zuschneiden, aufstellen. Bei dem Vergleich haben wir die Trocknungszeiten gemäß Hersteller-
angaben/Regelwerken herangezogen. Die Ausführungen sollten immer mit den Herstellern abgestimmt 
werden. Rüst- und Reinigungszeiten für den Arbeitsplatz und das Werkzeug sowie den Transport der Ma-
terialien haben wir bei den Zahlen in den Tabellen nicht berücksichtigt. Sie würden die Vorteile der wedi 
Wände sogar noch verstärken.
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Holzständerwerk und herkömmliches Mauerwerk  
im Vergleich zu Wänden aus wedi XXL Bauplatten

wedi XXL Bauplatte 1.200 × 2.500 mm, 3 m²

Benötigtes Werkzeug: Produkte Menge Verarbeitung Trocknung

	 Wasserwaage

	 Bleistift

	 �Cuttermesser,  
Handsäge, Kreis-  
oder Stichsäge

	 Kartuschenpistole

wedi XXL BA
50 mm

1 Stk.,
15,02 kg

30 Min. 1 Tag

wedi 610 310 ml,
0,5 kg

Summe 15,52 kg reine Arbeitszeit 
0,5 Std.

verfliesbar am
nächsten Tag

Quellen für die Zeitermittlung: Tarifvorschlag für das Nordrheinische Fliesen- und Plattenlegergewerbe (Vorgabewerte), Kalkulationshilfe Ausbau – Fassade – Umbau

Holzständerwerk 1.200 × 2.500 mm, 3 m²

Benötigtes Werkzeug:

	 Schlagbohrer 
	 Akkuschrauber 
	 Handkreissäge 
	 Cuttermesser 
	 Wasserwage 
	 Rüher 
	 Spachtel 
	 Malerwalze 
	 Hammer 

Produkte Menge Verarbeitung Trocknung

Pfosten 3 Stück 
ca. 35 kg

60 Min. –

OSB-Platten 6 m²  
ca. 60 kg

60 Min. –

Gipskarton 6m²  
ca. 55 kg

45 Min. –

Schrauben 
und Dübel

1 kg 15 Min. –

Gewebeband 0,1 kg 5 Min. –

Spachtel-
masse

6 kg 60 Min. 24 Std.

Grundierung 1 kg 15 Min. 1 Std.

Abdichtung 
1K

3 kg 20 Min. 6 Std.

> 160 kg reine Arbeits-
zeit > 4,5 Std.

verfliesbar 
nach 31 Std.

Herkömmliches Mauerwerk 1.200 × 2.500 mm, 3 m²

Benötigtes Werkzeug:

	 Richtscheit 
	� Rührer für Mörtel  

und Putz
	 Handsäge für Steine 
	 Kelle 
	 Glätter / Spachtel 
	� Cutter

Produkte Menge Verarbeitung Trocknung

Stein
Porenbeton
ab 70 mm

20 Stk.,  
111,8 kg,
5,6 kg
pro Stein 

144 Min. 1 Tag

Kleber 3,6 kg

Gewebe 5 m²,
0,5 kg 

64 Min. 1 Tag / mm 
3 – 4 Tage

Armierungs- 
mörtel

30 kg

Maueranker 5 Stk. 10 Min. –

Abdichtung 
1K 

3 kg 20 Min. 1. Schicht: 2 Std. 
2. Schicht: 4 Std.

~ 150 kg reine Arbeits-
zeit 4 Std.

verfliesbar 
nach 5 Tagen
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Praxistest: Noch schneller geht es mit dem  
wedi Sanwell® XXL Wandelement

wedi Sanwell XXL Wandelement 1.200 × 2.500 mm, 3 m²

Benötigtes Werkzeug: Produkte Menge Verarbeitung Trocknung

	 Wasserwaage

	 Bleistift

	 �Cuttermesser,  
Handsäge, Kreis-  
oder Stichsäge

	 Kartuschenpistole

wedi Sanwell
XXL Wandele-
ment

1 Stk.,
24,0 kg

30 Min. 1 Tag

wedi 610 310 ml,
0,5 kg

Summe 24,5 kg reine Arbeitszeit 
0,5 Std.

verfliesbar am
nächsten Tag

Quellen für die Zeitermittlung: Tarifvorschlag für das Nordrheinische Fliesen- und Plattenlegergewerbe (Vorgabewerte), Kalkulationshilfe Ausbau – Fassade – Umbau

Holzständerwerk 1.200 × 2.500 mm, 3 m²

Benötigtes Werkzeug:

	 Schlagbohrer 
	 Akkuschrauber 
	 Handkreissäge 
	 Cuttermesser 
	 Wasserwage 
	 Rüher 
	 Spachtel 
	 Malerwalze 
	 Hammer 

Produkte Menge Verarbeitung Trocknung

Pfosten 4 Stück 
ca. 50 kg

75 Min. –

OSB-Platten 6 m²  
ca. 60 kg

90 Min. –

Gipskarton 6m²  
ca. 55 kg

75 Min. –

Schrauben 
und Dübel

1 kg 30 Min. –

Gewebeband 0,1 kg 5 Min. –

Spachtel-
masse

6 kg 75 Min. 24 Std.

Grundierung 1 kg 15 Min. 1 Std.

Abdichtung 
1K

3 kg 120 Min. 6 Std.

> 160 kg reine Arbeits-
zeit > 8 Std.

verfliesbar 
nach 31 Std.

Herkömmliches Mauerwerk 1.200 × 2.500 mm, 3 m²

Benötigtes Werkzeug:

	 Wasserwaage

	 Bleistift

	�� Rührer für Mörtel 
und Putz

	 Handsäge für Steine

	 Kelle

	 Glätter / Spachtel

	 Cutter

Produkte Menge Verarbeitung Trocknung

Stein  
100 mm
Porenbeton

20 Stk.,
149 kg,
7,4 kg
pro Stein

8,95 Std. 1 Tag

Kleber 4,5 kg

Gewebe 0,5 kg 1 Tag / mm 
3 – 4 Tage

Armierungs- 
mörtel

30 kg

Grundierung 5 Stk. –

Abdichtung 
1K 

3 kg 1. Schicht: 2 Std. 
2. Schicht: 4 Std.

187 kg reine Arbeits-
zeit 9 Std.

verfliesbar 
nach 5 Tagen
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wedi Systemkomponenten: 
1  wedi Sanwell XXL Wandelement mit wedi Top Wall und wedi Sanwell Top Nische 
2  wedi I-Board, verfliest 3  wedi Sanoasa Sitzbank 4 mit wedi Top Wall 
4  Fundo Riolito Neo Duschelement mit Fundo Top 5  wedi Bauplatten, verfliest

5

4

3

1

2



Montagebeispiel: wedi XL / XXL Bauplatte (ab 50 mm Stärke)

WICHTIGER HINWEIS

Montieren ohne zu bohren: Die wedi Bauplatte verkleben Sie einfach mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff. 
* �Die wedi Bauplatte mindestens einseitig mit Fliesen belegen. Der Fliesenbelag ist zur Stabilität der Bauplatte 

notwendig. 

Lot und Winkel für die Positionierung der wedi 
Bauplatte anzeichnen. Die vollflächige Auflage-
rung zum Untergrund prüfen. Bis zu einer Breite 
von 1.200 mm brauchen Sie keine weitere Befes-
tigung.

Die Bauplatte können Sie bei Bedarf einfach kürzen: 
mit Cuttermesser, Handsäge, Kreis- oder Stichsäge. 
Das geht bei allen Breiten und Stärken.

wedi 610 raupenförmig auf Boden und Wand 
auftragen. Bauplatte setzen und ggf. in der Lage 
fixieren.  Bauplatte nicht direkt auf eine elektri-
sche Fußbodenheizung stellen.

Oberbelag aufbringen*: z. B. Fliesen, Putz oder die 
montagefertige wedi Top Wall Designoberfläche. 
Alternativ können Sie einseitig eine 5 mm Armie-
rungsschicht auftragen.

1

3

2

4
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Freistehende Trennwände bis 1.200 mm 

ℹ



Montagebeispiel: wedi Bauplatten (ab 80 mm Stärke)

GUT ZU WISSEN

Mit nur zwei oder drei wedi Bauplatten (2× Art.Nr. 010001281 oder 3× Art.Nr. 010710080) lassen sich 
schnell und einfach freistehende Trennwände erstellen – stabil und sicher, bis zu 1.800 mm breit und 
2.600 mm hoch. Bitte individuelle Produktabmessung berücksichtigen und bei Bedarf kürzen. Eine Übersicht 
aller wedi Systemlösungen finden Sie auf Seite 13.

Lot und Winkel für die Position der wedi Bauplatte 
anzeichnen. Die vollflächige Auflagerung zum 
Untergrund prüfen. Bei 1.800 mm Breite ist keine 
weitere Befestigung erforderlich. Bei Bedarf Bau-
platte kürzen.

wedi 610 raupenförmig auf Boden und Wand 
auftragen. Bauplatte setzen und ggf. in der Lage 
fixieren.  Bauplatten nicht direkt auf eine
elektrische Fußbodenheizung stellen.

wedi 610 raupenförmig auf Bauplatte und den 
Boden auftragen. Zweite Bauplatte setzen, ggf. in 
der Lage fixieren und Stoßkante der Bauplatten 
mit wedi Tools Armierband armieren.

Oberbelag aufbringen*: z. B. Fliesen, Putz oder die
montagefertige wedi Top Wall Designoberfläche.
Alternativ können Sie einseitig eine 5 mm Armie-
rungsschicht auftragen.

1

3

2

4
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Freistehende Trennwände bis 1.800 mm 



Lot und Winkel für die Positionierung des Wand-
elements anzeichnen. Die vollflächige Auflage-
rung zum Untergrund prüfen. Bis zu einer Breite 
von 1.800 mm brauchen Sie keine weitere Befes-
tigung.

Nische auf das gewünschte Format ändern, 
indem Sie wedi Bauplatten einkleben (Material 
im Lieferumfang enthalten). Höhe der Nische bei 
Bedarf durch Ablängen des Wandelements an-
passen.

wedi 610 raupenförmig auf Wand und Boden auf-
tragen. Wandelement setzen und ggf. in der Lage 
fixieren.  Wandelement nicht direkt auf eine  
elektrische Fußbodenheizung stellen.

Oberbelag aufbringen*: z. B. Fliesen, Putz oder die 
montagefertige wedi Top Wall Designoberfläche. 
Alternativ können Sie einseitig eine 5 mm Armie-
rungsschicht auftragen.

1

3

2

4

Montieren ohne zu bohren: Das wedi Sanwell XL/XXL Wandelement und das wedi Sanwell Duschwandmodul 
verkleben Sie einfach mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff. Beim wedi Sanoasa Ecksitz geht es genauso einfach. 
* �Das wedi Sanwell XL/XXL Wandelement mindestens einseitig mit Fliesen belegen. Der Fliesenbelag ist 

zur Stabilität des Wandelement notwendig. 

WICHTIGER HINWEISℹ

Montagebeispiel: wedi Sanwell XL/XXL Wandelement

Freistehende Trennwände mit Nische
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Wand ausmessen, Lot und Winkel für die Positionie-
rung des wedi Sanwell Duschwandmoduls anzeich-
nen. Die vollflächige Auflagerung zum Untergrund 
prüfen. Bis zu einer Breite von 1.800 mm brauchen 
Sie keine weitere Befestigung.

Das Duschwandmodul können Sie bei Bedarf am 
oberen Ende einfach kürzen: mit Cuttermesser, 
Handsäge, Kreis- oder Stichsäge. Bitte beachten 
Sie dabei die Infos in Montageanleitung und Da-
tenabfrageblatt.

wedi 610 auf Duschwandmodul auftragen. Das 
Duschwandmodul setzen und ggf. in der Lage 
fixieren.

Die Revisionsöffnung mit wedi 610 verkleben und 
Stöße armieren. Alle Stoßkanten des Duschwand-
moduls innerhalb der Dusche an Wand und Boden 
mit wedi 520 und wedi Tool Dichtband abdichten. 

1

3

2

4

GUT ZU WISSEN

Schneller und einfacher geht es nicht. Das wedi Sanwell Duschwandmodul fertigen wir hinsichtlich Stärke 
(80 mm oder 100mm), Breite (900 mm oder 1.200 mm), Aussparungen für Armaturen, Strom-, Kalt- und 
Warmwasserleitungen genau nach Ihren Vorgaben – und liefern es einbaufertig auf die Baustelle. Detaillierte 
Infos hierzu finden Sie im Datenabfrageblatt.

Montagebeispiel: wedi Sanwell Duschwandmodul

Freistehende Trennwände mit integrierter Technik
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Längere Trennwände, kürzere Arbeitszeiten

1 Stunde statt 1 Tag: schneller fertig mit wedi

Sie möchten Bäder mit einem platzsparenden und stabilen Raumteiler ausstatten? wedi macht’s möglich: 
Freistehende Trennwände sind jetzt für bis zu 1.800 mm Breite freigegeben. Mit nur zwei wedi Bauplatten 
und auf praktisch jedem Untergrund. Ohne Decken- und Wandstützen, einfach Stöße verkleben und armieren 
– schneller geht’s nicht.

Die einen mauern noch, 
die anderen feiern schon

Raumteiler aus Mauerwerk Raumteiler aus wedi Bauplatten

Gesamtgewicht 370 kg 32,7 kg

Arbeitszeit 8,5 Stunden 1 Stunde

Trocknungszeit 4,75 Tage 1 Tag

Hinweis: �Herkömmliches Mauerwerk 1.800 × 2.500 × 115 mm (4,5 m²), wedi Wand 1.800 × 2.500 × 100 mm (4,5 m²) bestehend aus wedi Sanwell XXL Wandelement 2.500 × 1.200 × 100 mm 
und wedi Bauplatte 2.500 × 600 × 100 mm



Freistehende Trennwände bis zu 1.800 mm breit – 
ganz ohne mauern

Systemlösungen für freistehende Trennwände bis zu 1.800 mm Breite, ab einer Stärke von 80 mm

Elegante Trennwände sind aus dem modernen Baudesign nicht wegzudenken. Mit wedi haben
Sie alle Gestaltungsmöglichkeiten bei freistehenden Raumteilern.

	� Bis 1.800 mm Breite: Das setzt neue Maßstäbe bei der Badgestaltung.  
Bestellen Sie je zwei Bauplatten (2× Art.Nr. 010001281) oder drei Bauplatten (3× Art.Nr. 010710080). 
Bitte individuelle Produktabmessung berücksichtigen und bei Bedarf kürzen.

	� Sie sparen Platz: Trotz der Überlänge reichen mit wedi schmale 80 mm Plattenstärke.  
Die Wand steht dennoch stabil und sicher.

	� Bis zu 2.600 mm Höhe: So ist der Sichtschutz stets gewährleistet.

„�Smarte Lösungen finden, wo andere nur Probleme sehen. 
Die freistehenden Trennwände bis zu 1.800 mm Breite sind 
eines von vielen Beispielen dafür. In diesem Sinne: Genießen 
Sie Ihren Feierabend.“

Markus Wittlerbäumer 
wedi GmbH, Leiter Anwendungstechnik

Artikel-Nr. Produkte / Kombinationen Länge Breite Stärke Menge Hinweis

010710080 wedi Bauplatte 2.500 mm   600 mm  80 mm 3 –

010710199 wedi Bauplatte 2.500 mm   600 mm 100 mm 3 –

010000999 wedi XL Bauplatte 2.600 mm   900 mm 100 mm 2 –

010001281 wedi XXL Bauplatte 2.600 mm 1.200 mm  80 mm 2 muss in der Breite 
eingekürzt werden

076400356 wedi Sanwell Duschwandmodul 2.500 mm 1.200 mm 100 mm 1 –

010710199 wedi Bauplatte 2.500 mm   600 mm 100 mm 1 –

076400356 wedi Sanwell Duschwandmodul 2.500 mm   900 mm 100 mm 1 –

010000999 wedi XL Bauplatte 2.600 mm   900 mm 100 mm 1 muss in der Länge 
eingekürzt werden

041701101 wedi Sanwell XXL Wandelement 2.500 mm 1.200 mm 100 mm 1 –

010710199 wedi Bauplatte 2.500 mm   600 mm 100 mm 1 –

041701100 wedi Sanwell XL Wandelement 2.500 mm   900 mm 100 mm 1 –

010000999 wedi XL Bauplatte 2.600 mm   900 mm 100 mm 1 muss in der Länge 
eingekürzt werden
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Hinweis: �Diese Trennwände müssen zur Stabilisierung einseitig befliest werden. Bei den o. g. Produkten handelt es sich um Beispiele. Weitere Kombinationen sind möglich.
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Auf jeden Sonderwunsch und jede bauliche Herausforderung gut vorbereitet zu sein – das ist seit der 
Firmengründung vor mehr als 40 Jahren unser Ziel. Deshalb passen sich wedi Systemlösungen immer 
Ihren individuellen Bedürfnissen an, z. B. in Form von werkseitig vorgefertigten Wänden, auf Wunsch mit 
integrierten Aussparungen für Leitungen und Armaturen oder komplett vormontierte Duschplatz- und 
Nassraumlösungen, die wir fix und fertig auf die Baustelle liefern. Sie haben die Wahl. Senden Sie gern 
Ihre Anfragen an projekt@wedi.de

Sie können selbst fräsen,  
damit Sie die Verstärkungsplatte 

einkleben können…

… oder wir liefern Ihnen das  
Element mit eingeklebter Ver-
stärkungsplatte einbaufertig an…

… vielleicht direkt als vorgefertigtes  
T-Modul inkl. werkseitig integrierten  
Aussparungen und Technik-Komponenten.

Lösungen nach Maß 
für jede Situation
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Modulare Elemente:  
Mit allem, was Sie brauchen

Ein hoher Vorfertigungsgrad spart enorm viel Zeit und erleichtert die Arbeit. Mit wedi können Sie diese 
Vorteile auch auf Ihren Baustellen nutzen. Eine breite Palette an Modulen macht es möglich: Ob Sie ein 
freistehendes oder einseitig angebundenes Wandelement brauchen, ob eine Verankerung am Boden 
und/oder der Decke sinnvoll ist – wir haben für jede Anwendung die passende Lösung.

Praxisbeispiel Privatbad

Hier ist ein T-Modul zum Einsatz gekommen. Es trennt den Duschplatz clever vom WC ab und die längste 
Seite eignet sich perfekt für eine Waschbeckenkonstruktion. Die Modulelemente für die geprüfte, tragende 
Konstruktion sind aus wedi Bauplatte gefertigt. Die Technik-Komponenten, der optische Wandablauf 
Fundo Discreto und die Nischen mit großzügigen Ablageflächen wurden bereits werkseitig integriert. 
Schnell, einfach und sicher – ein dreifaches Plus für Sie.



wedi Sanwell® Duschwandmodule:  
Speziell für Ihre Anforderungen

Das wedi Sanwell Duschwandmodul fertigen wir von A-Z nach Ihren Vorgaben, ob für Rückwandinstallationen 
oder als freistehende Duschtrennwand und mit werksseitig integrierter und abgedichteter Technik inklusive 
Hansgrohe iBox. Stärke (80 mm oder 100 mm), Breite (900 mm oder 1.200 mm), Aussparungen für Armaturen, 
Strom-, Kalt- und Warmwasserleitungen: Sie sagen uns, was Sie brauchen – wir liefern es Ihnen passgenau 
und einbaufertig auf die Baustelle. Detaillierte Infos hierzu finden Sie im Datenabfrageblatt.

Das neue wedi Sanwell XS Duschwandmodul gehört ab sofort zu unserem Standardsortiment und über-
zeugt durch seine schmale Ausführung (300 mm) und die geringe Stärke (50 mm). Es verfügt über eine 
werkseitig integrierte Kalt- und Warmwasserleitung, eine Verstärkungsplatte zur Montage der Duschstange 
und ist perfekt mit wedi Bauplatten kombinierbar.

wedi Tools Befestigungs-Set  
für Zubehör (z. B. Badarma-

turen, Duschtüren etc.)

Individuelle Fertigung in 
Wunschformat und -stärke

Werkseitig integrierte 
Technik-Komponenten

GUT ZU WISSEN

Alle Komponenten dichten wir bereits werkseitig komplett ab. Dadurch sind 
Sie auf der sicheren Seite und sparen Zeit durch „Plug & Play". Detaillierte 
Infos zu allen technischen Details finden Sie in unserem Datenabfrageblatt.
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Millimetergenau platzierte 
Versorgungsleitungen,  
z. B. für Kalt- und Warm- 
wasser sowie Strom

NEU: Extrem schmale  
Ausführung (300 mm) 
mit geringer Stärke (50 mm)



Glastür befestigen:  
Nichts einfacher als das

Wie stabil die wedi Wandelemente sind, zeigt sich, wenn Sie eine Glastür anbringen. Am freien Ende kann 
das Gesamtgewicht bis zu 55 kg betragen. Größentechnisch sind bis zu B 1.000 × H 2.000 × T 8 mm 
möglich. Für die Befestigung der Tür sorgt das wedi Tools Befestigungs-Set mit Verstärkungsplatten im 
Bereich der Scharniere und Anschlagpunkte für Stabilität und Sicherheit. Bitte beachten Sie: Bei einer 
Duschtrennwand mit Tür müssen die Fliesen mindestens 6 mm dick sein.

GUT ZU WISSEN

Armierung, Abdichtung und andere Ausführungs-
themen: Detaillierte Anleitungen und -videos dazu 
finden Sie auf www.wedi.net

wedi Systemkomponenten: 
1  wedi Bauplatte 2  wedi Tools Armierband, selbstklebend  
3  wedi Tools Befestigungs-Set

wedi Systemkomponenten: 
1  wedi Sanoasa Sitzbank 3 2  Fundo Discreto Aufsatzelement 
3  Fundo Riolito Neo Duschelement

1

2

3

1

2

3
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wedi Systemkomponenten:
1  wedi Tools Befestigungs-Set 2  wedi XXL Bauplatte
3  wedi Tools Dichtmanschette 4  wedi Tools Armierband, 

selbstklebend 5  Fundo Primo Duschelement

wedi Systemkomponenten: 
1  wedi Top Wall 2  Fundo Top

23

4

5

1 1

1

1

2

Heizung im Bad befestigen:  
So geht’s schnell & sicher

An der Trennwand soll ein Heizkörper angebracht werden? Nutzen Sie dafür am besten die Verstärkungs-
platten aus dem wedi Tools Befestigungs-Set, die ein Gesamtgewicht von bis zu 80 kg ermöglichen. Die 
Bauplatten und Wandelemente können Sie schon mit den passenden Ausfräsungen bestellen. 

Oder Sie erstellen sie vor Ort selbst: Arbeiten Sie mit einer Oberfräse eine passende Nut ein. Verlegen Sie 
darin die Leitungen und verfüllen Sie die Nut danach mit Fliesenkleber. Vor dem Verfliesen bringen Sie 
noch wedi Tools Armierband auf die verfüllten Ausfräsungen auf – fertig. Bitte beachten Sie: Die Mindestdicke 
der Fliesen für die Trennwand-Heizung-Kombination beträgt 6 mm.
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wedi Systemkomponenten: �1  wedi Bauplatte 2  wedi Tools Befestigungs-Set 3  wedi Tools Dichtmanschette 4  wedi I-Board
5  wedi Sanoasa Ecksitz 6  Fundo Plano Duschelement 7  wedi Tools Armierband

wedi Systemkomponenten: 1  wedi Top Wall 2  Fundo Top
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Armaturen oder Waschtische anbringen:  
mit wenig Arbeitsschritten zum Ziel

Zeichnen Sie die genaue Position der Verstärkungsplatte an und trennen Sie den Bereich mit einer Ober-
fräse heraus. Die Faustformel hierfür: Tiefe der Ausfräsung = Dicke der Verstärkungsplatte + 1 – 2 mm 
für die Verklebung.

Kleben Sie die Verstärkungsplatte mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff flächenbündig in den ausgefrästen 
Bereich ein. Abschließend mit wedi Tools Armierband selbstklebend armieren – fertig. Noch schneller geht 
es, wenn Sie die Ausfräsungen bei uns gleich passend mitbestellen.
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Die ideale Ergänzung für Ihr Projekt
Entdecken Sie passende Ergänzungsprodukte aus dem ARDEX Sortiment –
für maximale Sicherheit und Qualität bis ins letzte Detail.

ARDEX S 7 PLUS W
Flexible, einkomponentige Dichtschlämme zur
Abdichtung mit variabler Konsistenzeinstellung
und sehr breitem Einsatzspektrum.

ARDEX X 90
MICROTEC3 Flexkleber zur Herstellung eines 
fl exiblen Kleberbettes. Besonders geeignet für 
die Verlegung von großformatigen Fliesen im 
Außen- und Dauernassbereich.

ARDEX Tricom Dichtset
Tricom Dichtset zur fl exiblen und wasserun-
durchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, 
Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und 
Durchdringungen.

ARDEX G 10 PREMIUM FLEX-FUGENMÖRTEL
Mit speziellen Füllstoff en und Additiven für feine 
Fugenoberfl ächen und erhöhter Farbkonstanz,
unabhängig von der Wasseraufnahme des
verwendeten Belagmaterials.

ARDEX SE SANITÄRSILIKON
Silikondichtstoff  mit fungizider Ausrüstung.

ARDEX NEXT LEVEL TOOLS
Klassische Werkzeuge neu gedacht – Next Level Tools.
Bessere Ergonomie, perfektes Handling, hochwertige Verarbeitung
von Arbeitsschutz, über Hilfsmittel bis zur Kelle und Spachtel.
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Gemeinsam für Sie da
Mit innovativen Systemlösungen und einer 10-jährigen System-Gewährleistung
sorgen ARDEX und wedi für nachhaltige Qualität und Sicherheit.

ARDEX und wedi stehen Ihnen als starke Partner zur 
Seite und bieten ein umfassendes Angebot rund um 
Produkte, Beratung und Schulungen – alles aus einer 
Hand. Profi tieren Sie von durchdachten und geprüften 
Systemlösungen „Made in Germany“, gebündelter Bera-

tungskompetenz und optimaler Unterstützung in jeder 
Projektphase. Weniger Risiken, mehr Sicherheit – dank 
der gemein-samen 10-jährigen System-Gewährleistung.

Mehr erfahren unter: ardex-wedi.de
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Notizen
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DE

		 wedi GmbH
		 Hollefeldstraße 51 

		 48282 Emsdetten 
		 Deutschland

		 + 49 25 72 156-0
		info@wedi.de
		 www.wedi.net

		 ARDEX GmbH
		 Friedrich-Ebert-Straße 45

		 58453 Witten
		 Deutschland

		 + 49 23 02 664-0
		technik@ardex.de
		 www.ardex.de

Zusammen stark.  
Zusammen weiter.  
Zusammen erfolgreich.
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