





Fundo Flex:

flexibel & einzigartig

Die variable Linienentwasserung,
passend fiir jeden Duschplatz

Die Anforderungen auf den Badezimmer-Baustellen variieren. Mal ist mehr, mal ist weni-
ger Raum vorhanden. Doch eines bleibt immer gleich: Die Kunden winschen sich eine
dsthetische und langlebige Losung. Genau hier kommt Fundo Flex ins Spiel. Dieses Rin-
nenelement mit besonders schmalem Rinnenprofil ist die perfekte Wahl, wenn Sie auf

der Suche nach einer schlanken, vielseitigen und einfach zu installierenden Losung sind.

Mit nur 35 mm Breite passt das Rinnenprofil perfekt in jedes Badezimmerdesign und
bietet dank der einzigartigen Verschiebbarkeit, Drehbarkeit und prazisen Wand-
ausrichtung maximale Flexibilitat bei der Installation. Uberzeugen Sie sich selbst von
den vielféltigen Mdglichkeiten, die Innen unsere Fundo Flex bietet und setzen Sie auf die

bewahrte wedi Qualitat bei Ihrem nachsten Projekt.

Wandnahe Installation

Wandferne Installation

/ Mittige Installation




Perfekte Kombination

aus Design und Funktion

wedi Fundo Gefilleplatte
Mit einem integrierten Gefalle von 1,5% ermoglicht
sie in diversen Ausfuhrungen einen optimalen Einbau

auf Estrich oder in Holzbalkendecken.

IN

YEAR

GUARANTEE

wedi Fundo Wave Ablauf

Adapter

Mit sicherem Bajonettverschluss fur einen einfachen und

dichten Anschluss zwischen Rinnenelement und Ablauftopf.

Ablauftopf

Nahezu selbstreinigend mit integriertem Geruchsverschluss,
erhaltlich als DN 40 (60 mm Hohe) und DN 50 (80 mm Hohe).




wedi Fundo Duschrinne 1.0

Abdeckung inkl. Haarfénger
Die Abdeckung ist muhelos entnehmbar, was eine einfache

und grtindliche Reinigung ermaglicht.

Rinnenprofil inkl. Adapter

Die nur 35 mm schmale Rinne |asst sich individuell kirzen

und ist kompatibel mit Fliesenstarken von 6 bis 25 mm.

Fundo Flex

Rinnenelement
Geeignet fur den Einbau auf Estrich oder in Holzbalkendecken

ist dieses Element das Herzstlck der Systemlésung.

Exzenter
Ermaglicht eine prazise Wandausrichtung und maximale

Flexibilitat beim Einbau - wandnah, wandfern oder mittig.



Unter der Fliese ein
Alleskonner
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Systemaufbau Estrich

Die Fundo Flex ist eine ideale Losung fur den Einbau in und auf Estrich. Dieses Rinnenelement ermdglicht
eine einfache Installation, besonders in Duschnischen, wo der Platz oft begrenzt ist. Die passende Gefalle-

platte mit einem werkseitig integrierten Gefalle von 1,5% vereinfacht die Installation zusatzlich.

Ein besonderes Merkmal der Fundo Flex ist die Stufenfalz, die auf beiden Seiten des Rinnenelements eine
sichere Verbindung mit den Gefalleplatten ermoglicht. Die Gefalleplatten konnen individuell angepasst
und gekurzt werden, sodass die Fundo Flex optimal im oder auf dem Untergrund positioniert werden

kann - fir maximale Flexibilitat bei der Gestaltung des Badezimmers.

Unverzichtbare Systembestandteile

Fundo Flex Rinnenelement fur die wandnahe, wandferne oder mittige Linienentwdsserung
wedi Fundo Wave Ablauf hier mit waagerechtem Ablauf DN 40 extraflach

wedi Fundo Duschrinne 1.0 schmales Design von nur 35 mm, Lange hier 1.200 mm

wedi 320 zur vollflachigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund

wedi Fundo Dicht-Set speziell fir die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flachen

Optionale Systembestandteile

wedi Tools Dichtecke zum sicheren Eindichten von Eckfugen

wedi Fundo Gefélleplatte zur bauseitigen Verldngerung des Rinnenelements. Verklebung Rinnenelement und Gefalleplatte mit wedi 610
wedi Nonstep ProS Schallschutzmatte zur Wasserprall- und Trittschallddmmung unter wedi Fundo Duschelementen

wedi Randdammstreifen Schallschutz und Dammung flr den Bereich zwischen wedi Fundo Duschelement und Wand/Boden

BOooER

wedi Subliner Dry & Flex risstiberbriickende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Beispielhafter Systemaufbau. Je nach Ausgangssituation und Anforderung kénnen unterschiedlichste wedi Produkte vielfaltig miteinander kombiniert werden.



Systemaufbau Holzbalkendecken

Die Fundo Flex bietet Innen beim Einbau in und auf Holzbalkendecken eine bemerkenswerte Vielseitig-
keit und eroffnet Ihnen kreative Gestaltungsmaoglichkeiten im Badezimmer. Mit einer Gesamtlange von
1.200 mm erreicht sie eine Einbauhdhe von nur 101 bzw. 121 mm, wahrend die Variante mit 1.800 mm
lediglich 110 bzw. 130 mm hoch ist. Diese geringe Hohe erleichtert die Integration in verschiedene Bau-
stellensituationen. Um den Holzeinbau optimal zu unterstitzen, nutzen Sie unsere speziell entwickelte

Gefalleplatte bei der Installation.

Unverzichtbare Systembestandteile

Fundo Flex Rinnenelement fur die wandnahe, wandferne oder mittige Linienentwdsserung

wedi Fundo Wave Ablauf hier mit waagerechtem Ablauf DN 50

wedi Fundo Duschrinne 1.0 schmales Design von nur 35 mm, Lange hier 1.200 mm

wedi 320 zur vollflachigen Verklebung von wedi Fundo Duschelementen auf dem Untergrund

wedi Fundo Dicht-Set speziell fir die Abdichtung von wedi Fundo Duschelementen zum Anschluss an angrenzende Flachen

oopme

Optionale Systembestandteile

A wedi Tools Dichtecke zum sicheren Eindichten von Eckfugen
wedi Fundo Gefélleplatte zur bauseitigen Verldngerung des Rinnenelements. Verklebung Rinnenelement und Gefdlleplatte mit wedi 610
n wedi Bauplatten zum Verkleiden von angrenzenden Flachen

Beispielhafter Systemaufbau. Je nach Ausgangssituation und Anforderung kénnen unterschiedlichste wedi Produkte vielfaltig miteinander kombiniert werden.
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Einfach in der Reinigung

Keine versteckten Ablagerungen dank offener,

flachenbundiger Wasserfuhrung

Muhelose Reinigung dank herausnehmbarer

Abdeckung mit Haarfanger

Nahezu selbstreinigend

mit integriertem Geruchsverschluss

Reinigungsanleitung
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Produktubersicht

Fundo Flex’ Rinnenelement - rechteckig

Lédnge x Breite x Stérke | Bestell-Nr.
1.200 x 160 x 22,5mm 077500017
1.600 x 160 x 22,5mm 077500018

Lieferumfang: Fundo Flex Rinnenelement, Einsatz (vormontiert), Exzenter (vormontiert),
Bauschutzdeckel, Entnahmehilfe

wedi Fundo® Wave Ablauf-Unterbauelement

Lange x Breite x Starke Bestell-Nr.

240 x 240 x 80 mm 073732093

wedi Fundo’® Gefalleplatte - rechteckig

fur Fundo Flex Rinnenelement

Léange x Breite x Starke Bestell-Nr.

1.200 x 1.040 x 26 mm 073737023
1.600 x 1.040 x 26 mm 073737033
1.200 x 1.640 x  35mm 073737025

wedi Fundo’ Gefilleplatte = rechteckig, Stufenfalz

fur Fundo Flex Rinnenelement

Lange x Breite x Starke | Bestell-Nr.

1.200 x 1.040 x 38 mm 073737024
1.600 x 1.040 x 38 mm 073737034
1.200 x 1.640 x 47 mm 073737026

wedi Fundo’ Gefilleverlangerung = rechteckig
fur Fundo Flex Gefalleplatte

Lédnge x Breite x Stérke | Bestell-Nr.
600 x 1.600 x  35mm 073737004
600 x 1.600 x 47 mm 073737005
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wedi Fundo® Wave Ablauf - waagerecht, DN 50

flr Fundo Flex Rinnenelement

077500014

Lieferumfang: Ablaufgehduse waagerecht, DN 50, Adapter, Bauschutzdeckel, Montage-Gleitmittel,
Adapter DN 56 (GB)
Ablaufleistung: 0,50 I/s; 30,0 I/min nach EN 1253-1

wedi Fundo® Wave Ablauf Mini Max - waagerecht, DN 40

flr Fundo Flex Rinnenelement
Ablaufhohe Bestell-Nr.
60 mm 077500013

Lieferumfang: Ablaufgehduse waagerecht, DN 40, extraflach, Adapter, Bauschutzdeckel,
Montage-Gleitmittel
Ablaufleistung: 0,50 I/s; 30,0 I/min nach EN 1253-6

wedi Fundo’ Duschrinne 1.0 = Edelstahl V,A gebiirstet

far Fundo Flex Rinnenelement

Lange x Breite x Hohe Bestell-Nr.

1200 x 35 x 6 mm 077500015
1.600 x 35 x 6 mm 077500016

Lieferumfang: Rinnenprofil inkl. Adapter, Ablaufabdeckung inkl. Haarfanger, Bauschutzdeckel
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Die ideale Erganzung fiir Ihr Projekt

Entdecken Sie passende Erganzungsprodukte aus dem ARDEX Sortiment —
fiir maximale Sicherheit und Qualitat bis ins letzte Detail.

ARDEX LS LEICHTSCHUTTUNG

Das gebrauchsfertige System zur Herstellung einer
leichten, warmedammenden und schnell verlegereifen
Leichtschiittung unter wedi Fundo Duschelementen.

ARDEX S 7 PLUS W
@B . Flexible, einkomponentige Dichtschlamme zur
a2 = E Abdichtung mit variabler Konsistenzeinstellung

und sehr breitem Einsatzspektrum.

S € a

SRS\

@ ARDEX Tricom Dichtset

&- Tricom Dichtset zur flexiblen und wasserun-
% durchlassigen Uberbriickung von Bewegungsfugen,
Randfugen sowie rissgefahrdeten Anschliissen und
Durchdringungen.

ARDEX X 90
MICROTECS Flexkleber zur Herstellung eines X 90

flexiblen Kleberbettes. Besonders geeignet fiir MicroteC3 Flexklober
die Verlegung von grokformatigen Fliesen im Morta-cole crutac
AuRen- und Dauernassbereich.

Microtec3 flexible adhesiye

ARDEX G 10 PREMIUM FLEX-FUGENMORTEL
Mit speziellen Fillstoffen und Additiven fir feine
Fugenoberflachen und erhohter Farbkonstanz,
unabhangig von der Wasseraufnahme des
verwendeten Belagmaterials.

ARDEX SE SANITARSILIKON
Silikondichtstoff mit fungizider Ausriistung.

14



Gemeinsam fiir Sie da

Mit innovativen Systemlésungen und einer 10-jahrigen System-Gewahrleistung
sorgen ARDEX und wedi fiir nachhaltige Qualitat und Sicherheit.

ARDEX und wedi stehen lhnen als starke Partner zur
Seite und bieten ein umfassendes Angebot rund um

Produkte, Beratung und Schulungen — alles aus einer
Hand. Profitieren Sie von durchdachten und gepriiften
Systemlésungen »Made in Germany'; gebiindelter Bera-

tungskompetenz und optimaler Unterstiitzung in jeder
Projektphase. Weniger Risiken, mehr Sicherheit — dank
der gemeinsamen 10-jahrigen System-Gewahrleistung.

Mehr erfahren unter; ardex-wedi.de

.. wedi
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