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Barrette d'écoulement
de 35 mm seulement
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wedi Fundo panneau pré-penté
Avec une pente intégrée de 1,5%, il permet,

dans diverses versions, une installation optimale

sur une chape ou dans des planchers solivés en bois.

wedi Fundo Wave écoulement

Adaptateur
Avec fermeture a baionnette sire pour un raccordement simple et
étanche entre le support de barrette d'écoulement et I'écoulement.

Ecoulement

Pratiquement autonettoyant avec fermeture anti-odeurs intégre,
disponible en DN 40 (hauteur 60 mm) et DN 50 (hauteur 80 mm).

wedi Fundo Ecoulement linéaire 1.0

Grille d’écoulement incluant un collecteur a cheveux
La grille est facilement amovible, permettant un
nettoyage facile et complet.

Barrette d'écoulement incluant un adaptateur

Le canal fin de 35 mm peut étre raccourci et est
compatible avec des épaisseurs de carreaux de 6 a 25 mm.

Fundo Flex

Support de barrette d’écoulement
Adapté a une installation sur chape ou dans des planchers
solivés en bois, cet élément est le cceur de la solution du systeme.

Sortie excentrique

Permet un positionnement précis le long du mur et une flexibilité

maximale lors de I'installation : prés du mur, loin du mur ou au centre.

Installation ... prés du mur

..v/éloignée’du mur

... au centre

Flexible
et unique

Découvrez Fundo Flex, le systeme d’écoulement linéaire
adapté a chaque espace de douche | Avec une largeur de
seulement 35 mm, cet élégant écoulement de douche
s'intégre parfaitement dans le design de votre salle de
bains. Grace a une capacité de positionnement unique et
aun alignement mural de précision, vous bénéficiez d'une
flexibilité maximale lors de l'installation. Misez sur
la qualité wedi reconnue et laissez-vous convaincre par

les nombreuses possibilités que vous offre Fundo Flex.



