Energetische badkamer renovatie
met wedi, efficient, snel en
kostenbesparend.
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Een energetische

badkamerrenovatie met
wedi bespaart geld

Het onderwerp energie-efficiénte renovatie staat momenteel op ieders lippen. Maar waarom is de badkamer
zo belangrijk voor energie-efficiéntie? De badkamer is de kamer met de hoogste gemiddelde temperatuur in
het huis en heeft dus de grootste invloed op de energiekosten. Lange opwarmtijden, suboptimale warmteops-
lag en regelmatige temperatuurveranderingen leggen niet alleen een belasting op het milieu, maar ook op uw

portemonnee.

Met een energetische badkamer renovatie kunt u dat veranderen. Wedi biedt u oplossingen die uw wooncom-

fort verhogen, hulpbronnen besparen en uw eigendom verbeteren.

Uw voordelen in een oogopslag
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Energiezuinigheid en
kostenbesparingen Comfort en comfort

Milieubescherming en
duurzaamheid

A

Verhoog de waarde van
de eigenschap

Innovatieve
Innovaties staatstechnologieén

Een energetische badkamerrenovatie met wedi is altijd de moeite waard, of het nu gaat om een routekaart voor

renovatie, als een in aanmerking komende individuele maatregel of als een volledige renovatie.

Afhankelijk van de buitenmuur kan het energieverbruik met maximaa 70 % worden verminderd met

interne isolatie.*

Ga naar

https://www.wedi.net/nl/energieke-badkamer-renovatie/

voor meer informatie over berekeningen en het onderwerp

* Berekening voor een monster bad met 9,3 m2 en 2 buitenmuren. Status: September 2023, Source wedi GmbH

De wedi-oplossing in een oogopslag

Met het wedi-bouwplaat kunnen baden effectief en eenvoudig van binnenuit worden geisoleerd. Het warmte-

isolatiepaneel met XPS-kern is waterdicht en een optimaal substraat voor tegels en andere vloer-, wand-

en plafondbekleding.

Het resultaat is indrukwekkend: Een isolatie met de wedi bouwplaat kan leiden tot een besparing van

tot 500 € energiekosten per jaar .*

wedi bouwplaat

wedi PreLine

wedi bouwplaat

De enorme veelzijdigheid van wedi bouwplaten
begint bij de ondergrond. Ongeacht de staat kunnen
wedi-bouwplaten altijd snel en eenvoudig worden
geinstalleerd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende
diktes.

Zonder dat een extra afdichting nodig is, vor-
men ze de ideale thermische isolerende laag en
kunnen ze ook binnen zeer korte tijd achteraf
worden aangebracht. De waterdichte wedi bouw-
platen zorgen zo voor optimale thermische isolatie

In elke badkamer en op bijna elk opperviak.

wedi PrelLine

wedi PreLine is een volledig voorbereid constructie-
paneel element voor de eenvoudige installatie van
een warm water verwarmingssysteem. Dankzij de
uitsparingen die in de fabriek worden gemaakt,
kunnen de waterleidingen snel en veilig in een per-
fect hellend patroon worden geinstalleerd. De sterke
isolerende eigenschappen van het materiaal stralen
de warmte terug naar de ruimte en zorgen voor
een evenwichtige warmte Distributie en efficiénte

verwarming.

De voordelen van wedi PreLine in vergelijking met conventionele vloerconstructie met

afwerkbalk

o

Exécution simple

Geen vocht in de bouwstof

= Snelle bouw voortgang, geen weken van droogtijd
de badkamer kan weer snel worden gebruikt
Schone verwerking, minder stof en vuil

Statische voordelen dankzij het lage gewicht

= Hoge verwerkingsbetrouwbaarheid, minder verwerkingsfouten



Neem nu contact met ons op.

Ga voor meer informatie naar www.wedi.net.
U kunt onze zoekfunctie ook gebruiken voor gespecialiseerde detailhandelaren en gecertificeerde

gespecialiseerde bedrijven in uw regio.
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kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen lijken op elkaar.
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