
Wat als de
ondergrond hout is ...

Fundo Ligno® Plus & Fundo RioLigno®

Maximale betrouwbaarheid bij installatie in of op hout
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Renovatie in plaats 
van nieuwbouw

Daling van het aantal nieuwe woongebouwen in 
Europa 1

Renovatie in plaats van nieuwbouw is de huidige trend in de bouwsector.2 Door de hogere kosten en de hoge 

rentetarieven vertraagde de bouwstroom, vooral voor eengezinswoningen. Steeds meer mensen kiezen 

ervoor om het huis van hun ouders of grootouders te kopen en te renoveren of te moderniseren in 

plaats van een nieuwe woning te kopen.

Renovatieprojecten, met name met houten vloeren, kan voor onaangename verrassingen zorgen. De volledige 

omvang van mogelijke vochtschade, instabiliteit en lekkage wordt vaak pas ontdekt nadat alles weer is gestript. 

Bovendien vereisen renovatieprojecten meestal snelle oplossingen om de kamers weer bruikbaar te maken.

Staat u regelmatig voor de uitdaging om badkamers met houten vloeren te renoveren waar een inloopdouche is 

vereist? De wedi Fundo-serie biedt u veilige, duurzame en snel te implementeren oplossingen. Dankzij de in de 

fabriek geïntegreerde helling, waterdichte XPS-kern en diktes die zijn aangepast aan de omringende houten laag, 

kunt u de nieuwe douche snel en eenvoudig installeren, zonder lange droogtijden of waterdichte maatregelen. 

1 Bron: Mercury, 20.02.2024, "bouwsector in crisis? De woningbouw zet A in heel Europa een stap terug"
2 Bron: Deutsche Handwerk Zeitung, 27.03.2024, "bouwsector: Renovaties: De uitweg uit de crisis"
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Onze speciale oplossingen 
voor houten vloeren

Natuurlijk betrouwbaar en veilig: Met wedi kunt u  

eenvoudig douches op vloerniveau installeren, 

zelfs in/op vochtgevoelige houten oppervlakken. 

Onze speciale oplossingen met optimaal op elkaar af-

gestemde componenten garanderen maximale betrou-

wbaarheid. 

	 Lage dikte aan de buitenrand (23 of 25 mm) voor a-aansluiting die vlak op de vloer is,

	 zonder dat dit gevolgen heeft voor houten balken of extra vloerhoogte opbouwt

	 In de fabriek geïntegreerde precisie-helling voor een goede waterafvoer –

	 ondanks de minimale element-dikte

	 Getest en waterdicht algemeen systeem

	 Zeer laag gewicht voor eenvoudig transport en hantering

	 wedi Fundo drain-substructuur element voor nauwkeurige uitlijning en 

	 adequate ondersteuning van de drainage 

Douchevloer elementen met punt- of 
lineaire drainage

Onze Fundo Ligno Plus en Fundo RioLigno douchevloer elementen zijn perfect voor houten vloeren. De naam 

'Ligno', afgeleid van het latijnse woord 'hout', zegt al alles wat er te weten valt over de bijzondere constructie. Deze 

douchevloer elementen zijn speciaal ontwikkeld voor installatie in en op houten vloeren. Dankzij de smalle buiten-

randen passen ze zich perfect aan de houten vloer aan en zorgen ze voor een esthetische inloop doucheruimte.  

Fundo Ligno Plus

met puntafvoer

Fundo RioLigno

met lineaire drainage

21

44 23 2554
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Direct naar het punt:
Fundo Ligno Plus®

Fundo Ligno Plus met puntafvoer is de ideale oplossing voor het maken van inloop doucheruimte houten vlo-

eren. Met zijn minimale dikte van slechts 23 mm aan de buitenranden is deze douchevloer element ideaal 

voor houten constructies. Het biedt een optimale basis voor tegels of Fundo Top-oppervlakken en biedt een 

hoogwaardige en aantrekkelijke douche oplossing voor uw klanten.

De volledige installatie-instructies voor de Fundo Ligno Plus zijn te vinden op www.wedi.net/downloads  

wedi Fundo-punt afvoer

wedi Subliner Dry & Flex
membraan voor afdichting en ontkoppeling

wedi 610
zelfklevend afdichtmiddel

Optie-ontwerpoppervlak: 
Fundo Top Ligno Plus

wedi Fundo Sealing set

wedi 320 universele tegellijm

Fundo Ligno Plus 
douchevloer element

wedi Fundo-punt afvoer
Reukvanger en Shower-inzetstuk

wedi Fundo-afvoerrooster 1.1

http://www.wedi.net/downloads
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wedi Fundo-punt 
afvoer 

Prestaties gemeten 
volgens DIN en 1253

Hoogte 
van afvoer

Vereiste installatiehoogte * Hoogte van de verbinding-
sleiding: Van de UE-afwerkbalk 
tot het midden van de leiding

Horizontale DN 50 0,80 l/s; 48,0 l/min.   84 mm 26/131 mm ** 98 mm

Mini Max, DN 40 0,50 l/s; 30,0 l/min.   55 mm 26/102 mm ** 71 mm

Verticale DN 50 1,10 l/s; 66,0 l/min. 144 mm 26 mm/191 mm + HT-slangaansluiting –

* 	 Installatie hoogten hierboven vermeld omvatten 3 mm gedroogde kleeflaag dikte

** 	Installatiehoogte in het drainagegebied

Mortel- of 
cementgebonden bulk 

Steun voor het aanbrengen 
van de aftapkraan 

Houten balken

wedi Fundo afdichtingsset
tegellijm
(wedi 320)

Afdichting
Subliner Dry & Flex

douchevloerelement 
wedi Fundo Ligno Plus

afvoer horizontaal
360° draaibaar

Houten vloerenwedi Fundo afdichtingsset

ø240

Installatie in houten vloeren met wedi Fundo punt Drain, horizontale DN 50

   900 ×    900 × 23 mm

1.200 × 1.200 × 23 mm

1.500 × 1.500 × 23 mm

Vierkant, 

 afvoer centraal

   900 ×    900 × 23 mm

1.200 × 1.200 × 23 mm

Vierkant, 

 afvoer offset

1.200 ×    900 × 23 mm

1.400 ×    900 × 23 mm

1.600 ×    900 × 23 mm

1.600 × 1.000 × 23 mm

1.800 ×    900 × 23 mm

Rechthoekig, 

afvoer offset

072070010

072070017

072070018

072070063

072070064

072070060

072070061

072070069

072070070

072070062

Onderdeelnummerlengte × breedte × dikteFundo Ligno Plus

Installatie op houten vloeren met wedi Fundo punt Drain, horizontaal DN 50

ø240

wedi bouwplaat
tegellijm
(wedi 320)

Afdichting met wedi 
Fundo-afdichtset of wedi 610

Mortel- of 
cementgebonden bulk 

Steun voor het aanbrengen 
van de aftapkraan 

Houten balken afvoer horizontaal
360° draaibaar

douchevloerelement
wedi Fundo Ligno Plus

Afdichting met wedi 
Fundo-afdichtset of wedi 610
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De regels van de onderkant:
Fundo RioLigno®

De Fundo RioLigno douche element met buitenranden van slechts 25 mm is speciaal ontwikkeld voor gebruik 

in houten vloeren. Het douche element is optimaal aangepast aan de houten laag en kan eenvoudig integreren 

zonder extra vloerhoogte op te bouwen. 

De volledige installatie-instructies voor de Fundo RioLigno vindt u op www.wedi.net/downloads  

wedi Fundo-kanaal afvoer

wedi Subliner Dry & Flex
membraan voor afdichting en ontkoppeling

wedi Fundo Sealing set

wedi 320 universele 
tegellijm

Fundo RioLigno douche element

wedi Fundo geurval

Afdekking wedi Fundo-kanaal

wedi Fundo kanaal afvoer 
substructuur element

http://www.wedi.net/downloads
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wedi Fundo-kanaal 
afvoer 

Prestaties gemeten 
volgens DIN en 1253

Hoogte 
van afvoer

Vereiste installatiehoogte * Hoogte van de verbinding-
sleiding:Van OK elementen 
naar middelste pijp

Horizontale DN 50 0,80 l/s; 48,0 l/min.   80 mm 28/137 mm ** 102 mm

Mini Max, DN 40 0,50 l/s; 30,0 l/min.   49 mm 28/111 mm **   81 mm

Verticale DN 50 1,10 l/s; 66,0 l/min. 131 mm 28/188 mm + HT-slangaansluiting –

*	  Installatie hoogten hierboven vermeld omvatten 3 mm gedroogde kleeflaag dikte

**	 Installatiehoogte in het drainagegebied

   900 ×    900 × 25 mm

1.200 × 1.200 × 25 mm

Vierkant, 

afvoer offset

Kanaallengte 700 mm

Kanaallengte 900 mm 

1.200 ×    900 × 25 mm

1.600 × 1.000 × 25 mm

Rechthoekig, 

afvoer offset 

Kanaallengte 700 mm 

Kanaallengte 800 mm 

075100200

075100202

075100201

075100203

Onderdeelnummerlengte × breedte × dikteFundo RioLigno

Installatie op houten vloeren met wedi Fundo-sleufdrain, horizontaal DN 50

Installatie in houten vloeren met wedi Fundo-sleufdrain, horizontaal DN 50

Mortel- of 
cementgebonden bulk 

Drainagelager 
element

Houten balken

wedi bouwplaat
tegellijm 
(wedi 320)

douchevloerelement 
wedi Fundo RioLigno

afvoer horizontaal
360° draaibaar

Afdichting met wedi 
Fundo-afdichtset of wedi 610

Afdichting met wedi 
Fundo-afdichtset of wedi 610

Afdichting
Subliner Dry & Flex

tegellijm
(wedi 320)

douchevloerelement
wedi Fundo RioLigno

Houten balken

wedi Fundo afdichtingsset wedi Fundo afdichtingsset

wedi bouwplaat

tegellijm
(wedi 320)

afvoer horizontaal 
360° draaibaar

Mortel- of 
cementgebonden bulk 

Steun voor het aanbrengen 
van de aftapkraan 

Houten balken
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Aan alles gedacht: 
accessoires voor het
wedi-systeem

wedi Fundo  
drain substructuur element 

Dankzij onze nauwe samenwerking met experts zoals architecten, aan-

nemers en vakmensen, zijn we ons bewust van hoe tijdrovend het bou-

wen van een veilige en betrouwbare afvoer kan zijn. Om deze reden, 

zodat u en uw team tijdig voortgang kunnen boeken met uw project, 

bieden wij speciale drainage substructuur elementen. Deze elementen 

zorgen voor een perfecte uitlijning en passende ondersteuning 

van afvoerputten in steeds bewegende houten vloeren, maken 

een snelle en veilige installatie van mogelijk zonder de noodzaak van 

uitgebreide bekisting of het vullen met mortel en afwerkbalk.

wedi Fundo Sealing set 

Onze wedi Fundo Sealing set bevat alles wat u nodig hebt voor de water-

dichte aansluiting van wedi Fundo douchevloer elementen op andere ma-

terialen. Met wedi 520 afdichtingsmortel, wedi afdichtingstape en 

wedi afdichtingshoeken, biedt de set u alles wat u nodig hebt om 

10 lineaire meter veilig af te dichten. Dit betekent dat u uw douchev-

loer element eenvoudig kunt aansluiten op afwerkbalk, gipsplaten of an-

dere materialen, terwijl u ook de verbindingen die worden gedeeld met 

andere wedi-systeemcomponenten betrouwbaar kunt afdichten. 

wedi Fundo drain-substructuur element, rond, 

voor Fundo Point drains

Lengte x breedte x dikte	 224 × 224 × 82 mm

Onderdeelnummer 		  073732092

wedi Fundo Linear Drain Substructure element, 

vierkant, voor Fundo-kanaalaftappen

Lengte x breedte x dikte	 240 × 240 × 85 mm

Onderdeelnummer 		  073732091

Onderdeelnummer 073796000
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wedi bouwplanken en subliners

Als planner, bouwkundig ingenieur of vakman weet u dat houtbouw 

speciale eisen stelt waaraan conventionele bouwmaterialen vaak niet 

kunnen voldoen. Hier komt het wedi-systeem in het spel: Licht, waterdi-

cht en ontkoppelend. Met wedi beschikt u over de ideale bouwmateri-

alen om uw projecten succesvol onder de knie te krijgen en de hoogste 

kwaliteitsnormen te bereiken. 

U kunt wedi-bouwplaten op de muur en de vloer gebruiken , eerst 

waterpasstellen, bekleden en afdichten waterpas stellen, bekleden en 

afdichten. Dit bespaart niet alleen kostbare tijd op locatie, maar biedt u 

en uw klanten extra zekerheid. Het wedi 610-hechtmiddel garandeert 

een veilige, waterdichte stompe lasnaad tussen de wedi-bouwplaten in 

slechts één stap a.

De wedi subliner vormt een aanvulling op de bouwplaten; deze mem-

branen zorgen voor betrouwbare afdichting en ontkoppeling voor zowel 

muren als vloeren.

wedi Fundo
Afvoerrooster 1.1

wedi Fundo
Afvoerrooster 2.1

wedi Fundo
Afvoerrooster 3.1

wedi Fundo
Afvoerrooster 1.3

wedi Fundo
Afvoerrooster 2.3

wedi Fundo
Afvoerrooster 3.3

wedi Fundo
Afvoerrooster 1.2

wedi Fundo
Afvoerrooster 2.2

wedi Fundo
Afvoerrooster 3.2

wedi Fundo
Afvoerrooster 4.1

wedi Fundo 
5.1 metallic black

wedi Fundo
Afvoerrooster 6.1

wedi Fundo
Afvoerrooster 5.1

wedi Fundo 
5.1 metallicrozengoud

wedi Fundo Top Inlay 
in 5 kleuren

wedi Fundo 
5.1 metallic gold

wedi Fundo
Afvoerrooster 4.2

wedi Fundo
Afvoerrooster 7.1

Grote keuze aan afvoerroosters

Exclusieve wedi Fundo-kanaalhoes 

Tegelbare wedi Fundo-kanaalkap

Afdekking standaard wedi Fundo-kanaal

wedi Fundo-kanaal cover standaard metallic black

wedi Fundo-kanaal cover standaard metallic gold

wedi Fundo-kanaal cover standaard metallic rose-gold wedi Fundo-kanaalframe, verkrijgbaar in vier kleuren

wedi Fundo-kanaal cover standaard plus
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De andere douche elementen in de Fundo-serie zijn ook geschikt voor houten oppervlakken, mits er voldoende 

ruimte is voor de vereiste bouwhoogte. Het lage gewicht maakt het gemakkelijk om ze tussen vloeren te verp-

laatsen en heeft slechts een minimale invloed op de integriteit van de houten vloer. Alle Fundo douchevloer 

elementen zijn waterdicht en hebben een in de fabriek geïntegreerde helling, wat niet alleen de 

installatie vereenvoudigt, maar ook de risico's minimaliseert. Deze elementen kunnen gecombineerd 

worden met wedi bouwplaten voor perfecte hoogtecompensatie - zo creëer je jouw droom inloopdouche 

Shower eenvoudig en veilig!

Wat als er nog 
steeds meer is ...

Complete systemen met geïntegreerde  
aftaptechnologie
Superpraktisch, superveilig: Voor alle complete Fundo douchevloer elementen is de afvoer set, die 

al tijdens het productieproces in de douchevloer elementen is geïntegreerd. 

Fundo Integro  

Dikte: 90 mm 

Buisaansluiting DN 50

Fundo Plano  

Dikte: 65 mm 

Buisaansluiting DN 40

Fundo Plano Linea 

Dikte: 70 mm 

Buisaansluiting DN 40

Klassieke systemen met gescheiden aftaptechnologie
Perfect gecombineerd: Met de klassieke Fundo douchevloer elementen is er een geschikte afvoer voor elke

installatiesituatie. 

Fundo Primo  

Dikte: 40 mm

Fundo Borgo, Fundo 
Trollo, Fundo Nautilo

Dikte: 40, 40, 50 mm

Fundo Riolito Neo, 
Fundo Riolito

Dikte: 50, 60 mm.

Fundo Riofino 

dikte: 50 mm
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Fundo voordelen op een overzicht

Grote verscheidenheid in 
 ontwerp en functie

In de fabriek geïntegreerde, 
gelijkmatige helling

 
Aanpasbaar

Installateurs besparen 
 tijd en geld

Hoge 
 systeembeveiliging

Drempelvrij en 
 toegankelijk voor 

rolstoelen

Waterdicht in het totale 
systeem

Zeer laag 
 gewicht
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NL

		 Hollefeldstraße 51

		 48282 Emsdetten

		 Duitsland

		Telefoon +49 2572 156-0

		info@wedi.de

		 www.wedi.net

wedi douche-configurator
Een inloopdouche kan u snel en eenvoudig plannen met behulp van de wedi douche configurator. Het 

begeleidt u niet alleen stap voor stap door de vele opties, maar beveelt ook wedi producten aan die 

geschikt zijn voor de individuele installatiesituatie set voor u.

Ga nu aan de slag bij

www.wedi.net/nl/

doucheconfigurator/


