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Kant en klare systemen voor de vormgeving  
en renovatie van natte ruimten

Modulair 
bouwen
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Individualiteit  
ontmoet snelheid

Kant en klare systeemoplossingen voor  

doordachte ruimteconcepten

De modulaire bouwwijze met wedi creëert volledig nieuwe mogelijkheden voor de in-

dividuele vormgeving van badkamers en natte ruimten. Met lichte en uiterst stabiele 

wedi-modules kan alles, van vloer en wand tot en met het plafond, worden gerealiseerd: 

vrijstaande scheidingswanden of aan één zijde aangesloten constructies, afgewerkte dou-

cheoplossingen of complete ruimte- en systeemoplossingen voor spa- en wellnessruimten.

Functionele wandconstructies in de karakteristieke T-vorm voor het scheiden van wc-, 

douche- en wasplaatsen zijn net zo goed mogelijk als een compacte scheidingswand, 

bijv. met een douche aan de ene en een wastafel aan de andere kant. Een typische U-vor-

mige douchenis met een aansluitklare plafondmodule met ingebouwde lichtspots, een 

regendouche, luidsprekers of volledig vrije constructies kunnen aan de ruimtelijke situatie 

aangepast ontwikkeld en montageklaar naar de bouwplaats geleverd worden.

Onze individueel vervaardigde modulaire componenten zijn altijd getest, dragend en 

100 % waterdicht – eenvoudiger, sneller en veiliger dan elke conventionele droogbouw-

methode. Elke module wordt vervaardigd volgens de specificaties van de klant. De mate 

van prefabricage kan daarbij individueel worden bepaald: van in de fabriek geïnstalleerde 

stroom-, koud- en warmwaterleidingen, lastoverdragende versterkingen, kabelgoten of 

lege leidingen tot en met gebruiksklare technische componenten en armaturen. Vóór de 

levering worden alle op maat gemaakte producten in de wedi-fabriek gemonteerd en tot 

in het kleinste detail getest.

Modulaire wedi elementen – zo bouwen we vandaag de dag.
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Perfecte werkvoor-
bereiding en een 
simpele verwerking

Een praktijkvoorbeeld: T-module

De voordelen van de modulaire wedi elementen ten opzichte van de klassieke droogbouw worden duidelijk in 

de concrete toepassing. In dit voorbeeld moet bij de renovatie van een badkamer de ruimtelijke indeling worden 

geoptimaliseerd. Het was de wens van het bouwbedrijf dat de wc-, douche- en wastafelgedeelten duidelijk van 

elkaar gescheiden in dezelfde ruimte zouden worden gerealiseerd – maar zonder verbinding met het plafond.

Een een duidelijke zaak voor de modulaire planners van wedi. Hier werd de nieuwe ruimtelijk indeling in een 

handomdraai opgelost met behulp van een T-constructie. Daarbij werd slechts één korte zijde op de muur 

bevestigd, de rest is vrijstaand en alleen op de vloer verlijmd. De gekeurde draagconstructie is gebaseerd op 

modulaire elementen van 100 % waterdicht XPS-basismateriaal. De doucheruimte werd bovendien uitgerust met 

een Fundo Riolito douche-element en biedt royale zit- en opbergmogelijkheden met een wedi Sanoasa zitbank 

met geïntegreerde optische Fundo Discreto wandafvoer en een handige Sanwell nis.

Aanzicht wc-gedeelte Aanzicht douchegedeelte Aanzicht wastafelgedeelte
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In dit geval bestond de T-module uit drie onderdelen, die compleet en montageklaar in de fabriek werden ver-

vaardigd en in minder dan een uur ter plaatse werden gemonteerd. Alle benodigde aansluitingen, leidingen 

en inbouwarmaturen werden al in de fabriek geïnstalleerd. Ook de lege leidingen en de inbouwdozen werden 

vooraf geplaatst. Alle installaties werden op de bouwplaats via een inspectieopening aangesloten. Ook nuttige 

en visueel aantrekkelijke details, zoals nissen en een zitbank in de douche, werden geprefabriceerd. Daarnaast 

werden de bevestigingen voor de wastafels en een optionele douchedeur geïntegreerd voor een optimale lasto-

verdracht. Met de hoge mate van prefabricage biedt de T-module een enorme tijdsbesparing op de bouwplaats. 

Dezelfde doucheruimte, gebouwd in conventionele droogbouw, zou twee verwerkers tot drie dagen in beslag 

nemen.

Het resultaat: een individuele en extravagante badkamer met een ruime douche, een stijlvolle dubbele wastafel 

en handige legvakken – op maat gemaakt en in korte tijd gerealiseerd dankzij de modulaire bouwwijze van wedi.
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Optimaal planbaar – risico’s verminderen

Bij grotere bouwprojecten, zowel in de commerciële als in de particuliere sector, zijn architecten,verwerkers en 

bouwheren vaak gebonden aan een strakke planning. Dankzij de hoge mate van prefabricage en een onover-

troffen snelle montagetijd bieden de modulaire bouwelementen van wedi maximale veiligheid bij de planning 

van het bouwproject. Bovendien zorgen de absolute waterdichtheid van het XPS-basismateriaal en alle reeds 

afgedichte en kant en klare onderdelen voor nog meer veiligheid in het systeem.

De modulaire bouwwijze van wedi vereist duidelijk minder montagestappen dan het conventionele optrekken 

van een muur of de droogbouwmethode. Na het opmeten van de constructie op vloer- en wandoppervlakken 

beginnen de uitlijning en de bevestiging van de elementen met tegellijm (wedi 320). Naar de wand toe en tussen 

de elementen wordt de systeemlijm wedi 610 gebruikt. De overgangen tussen de elementen worden voorzien 

van zelfklevend weefselband. En klaar is de afgedichte constructie!

Vervolgens worden de geplande installaties aangesloten, het wc-element in de hiervoor voorbereide uitsparing 

gemonteerd en de inspectieopening afgesloten met een wedi bouwplaat. Voor de douche wordt nu de afvoer 

geïnstalleerd, het Fundo douche-element geplaatst en naar de wandoppervlakken toe afgedicht. In de meeste 

gevallen wordt vanwege het comfort nog een geprefabriceerde zitbank in de douche geïnstalleerd. Ook hier 

wordt weer de systeemlijm wedi 610 gebruikt. In minder dan drie uur is de complete module, inclusief de dou-

che, gemonteerd. Nu kan de constructie betegeld, bepleisterd of van design-oppervlakken worden voorzien.
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wedi T-module  Montagevoorbeeld
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Voorinstallatie voor  
de douchekop

Individuele 
productie 

volgens formaat 
en dikte naar 

wens

Voorbereide  
uitsparing  
voor wc-element 
(inclusief versterking 
voor de lastover-
dracht)

In de fabriek 
aangebrachte 
uitsparingen
Inbouwarmatuur

Ingelaten bevestigingsplaten
voor de montage van zware  
voorwerpen, bijv. douchedeuren

Dankzij de hoge mate van prefabricage van de modulaire wedi elementen komen veel tijdrovende en 

riskante stappen bij de vormgeving van de badkamer en de natte ruimte te vervallen. Zelfs complexe 

vormen, zoals ronde douches of volledig individuele, vrije vormen, hebben dankzij de door wedi gepro-

duceerde modules geen invloed op de montagetijd. Een complete badkamer met douche en wastafel in 

slechts één dag – wedi maakt het mogelijk.

Prefabricage bespaart 
tijd – en dus geld
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Dit is uw voordeel: tot 90 % tijdbesparing

Bij de bouw van wanden vertrouwen veel professionals op de gebruikelijke methoden – van klassiek metselwerk en 

conventionele droogbouw tot en met de bouw van wanden met behulp van industrieel geprefabriceerde registers 

en systeemwanden. In een directe vergelijking blijken ook hier de duidelijke voordelen van de modulaire bouwwijze 

van wedi.

Afhankelijk van de inbouwsituatie is een tijdsbesparing tot 90 % mogelijk. Afgedicht is de wedi oplossing immers 

al. Al op de volgende dag kan zonder verdere voorbereiding worden betegeld. Tegelijkertijd voorkomt de modulaire 

bouwwijze van wedi typische problemen tussen droogbouwers, installateurs, tegelzetters en elektromonteurs.

Vergelijking: Conventionele constructie incl. afdichting en installatie vs. modulaire bouwwijze van wedi

Productbeschrijving

Producten Modulaire wedi  
bouwelementen

Muurwerk Droogbouw Installatiewanden  
incl. beplating

Werkuren op de  
bouwplaats

0,5 h 22 h 10 h 9 h

Personen 1 persoon 2 personen 2 personen 2 personen

Wacht- en  
droogtijd

24 h 120 h 24 h 24 h

Toelichting wedi 610 en wedi 320 
moeten doordrogen

Droogtijd na het metselen

Droogtijd na het pleisteren

Aanbrenging van  
afdichting en droging

De afdichting wordt zeer 
waarschijnlijk pas op 
de dag na de montage 
aangebracht en moet 
vervolgens nog 24 uur 
drogen

Afdichting moet drogen
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Vormgeving nieuw  
gedefinieerd

Moduledouche en vrijstaande 

scheidingswand  

De opdrachtgever hechtte veel 

waarde aan vrijstaande elementen,  

comfortabele zitplaatsen en een 

grote wandspiegel.

Moduledouche en aangesloten modulewand

Handige en geprefabriceerde technische elementen en een naar de vloer en de 

wand toe aangesloten scheidingswand met glaselement – voor meer daglicht 

in de douche, helemaal naar wens van de opdrachtgever.



11

Aan drie zijden gebruikte T-module 

Een modulair systeem voor wc, douche 

en wastafel, incl. alle technische  

componenten en versterkingen –  

de opdrachtgevers vielen van de  

ene verbazing in de andere.

Stoombad, zitbank en moduledouche 

Gepland en gerealiseerd – een snel te  

installeren, eigen wellnessruimte met 

stoombad, belevenisdouche en voetbad.
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