
wedi Fundo Channel drain fire proctection, vertical, DN 50 | wedi Fundo écoulement linéaire avec coupe-feu, vertical, DN 50 | wedi Fundo gootafvoer Feuerstopp, 
verticaal, DN 50 | wedi Fundo scarico con canaletta e tagliafuoco, verticale, DN 50 | wedi Fundo cortafuegos del desagüe de canal, vertical, DN 50

wedi Fundo® Rinnenablauf 
Feuerstopp, senkrecht, DN 50

07
.2

02
6 

 A
 6

04
16

62
54

  T
ec

hn
isc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
  S

ub
je

ct
 to

 te
ch

ni
ca

l m
od

ifi
ca

tio
ns

.  
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
.

wedi GmbH · Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Telefon +49 2572 156-0 · Telefax +49 2572 156-133 · info@wedi.de · www.wedi.net

Art.-Nr. 073749011

www.wedi.net

50DN /70

160

15
0

>
=

228Ø

Ø

50DN /70

160

12
0

<
=

228Ø

Ø

50DN /70

160

15
0

>
=

228Ø

Ø

75
>
=

75
>
=

50<=X<=100 50<=X<=100


