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1.	 Zeichnen Sie die genaue Position der Verstärkungsplatte an.
2.	� Trennen Sie den Bereich mit einer Oberfräse heraus.  

Die Faustformel hierfür: Tiefe der Ausfräsung = Dicke der 
Verstärkungsplatte + 1 – 2 mm für die Verklebung.

3.	 �Kleben Sie die Verstärkungsplatte mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff 
flächenbündig in den ausgefrästen Bereich ein.

4.	 Abschließend mit wedi Tools Armierband selbstklebend armieren.

1.	Mark the exact fixing position for the reinforcement plate.
2.	� Using a router, cut out the marked area to the required depth.  

Recess depth = reinforcement plate thickness + 1 – 2 mm for adhesive.
3.	 �Bond the reinforcement plate flush into the recessed area using  

wedi 610 adhesive and sealant.
4.	� Finish by reinforcing with the self-adhesive wedi Tools reinforcement tape.

1.	 Dessinez précisément la position de la plaque de renfort.
2.	� Fraisez la zone à l’aide d’une défonceuse.  

Règle générale : Profondeur de fraisage = épaisseur de la plaque  
de renfort + 1 à 2 mm pour le collage.

3.	 �Collez la plaque de renfort à fleur de surface dans la zone fraisée à 
l’aide de la wedi 610 colle polymère monocomposant.

4.	 �Pour finir, armez la surface avec la bande d’armature auto-adhésive 
wedi Tools.

1.	 Noteer de exacte positie van de verstevigingsplaat.
2.	� Scheid het gebied met een Bovenste freesmachine.  

De formule hiervoor is: Freesdiepte = dikte van de  
verstevigingsplaat + 1 – 2 mm voor de Verlijming.

3.	� Lijm de verstevigingsplaat met behulp van wedi 610 lijm- en 
afdichtmiddel vlak in het gefreesde gebied.

4.	 Dan afdekken met wedi Tools zelfklevend weefselband.

1.	 Disegnare la posizione esatta della piastra di rinforzo
2.	� Separare l’area con una fresatrice verticale.  

La formula è: Profondità di fresatura = spessore del Pannello di 
rinforzo + 1 – 2 mm per l‘Incollaggio.

3.	� Utilizzando wedi 610 collante e sigillante, incollare il Pannello di 
rinforzo a filo nella zona fresata.

4.	 Infine, armatura con nastro armato autoadesivo wedi Tools – fatto.

1.	 Marque la posición exacta de la placa de refuerzo.
2.	� Separe el área con una fresadora.  

La fórmula es: Profundidad del fresado = espesor de la placa  
de refuerzo + 1 – 2 mm para la unión.

3.	� Pegue la placa de refuerzo con el adhesivo sellador wedi 610, 
dejándola enrasada en la zona fresada.

4.	� Finalmente, refuerce con la cinta de armadura autoadhesiva wedi Tools.
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wedi Tools® Befestigungs-Set
wedi Tools fixings set | wedi Tools kit de fixation | wedi Tools bevestigingsset | wedi Tools set di fissaggio | wedi Tools juego de fijación
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