Duurzaamheidsinformatieblad

wedi bouwplaat

e \Joor wand, plafond en vloer

e \Waterbestendig en warmte-isolerend

e met ongeveer 25% gerecycled
materiaal

Goed om te weten: We verwerken ons XPS-afval
in gerecycelde korrels in onze eigen fabriek. Dat

is de reden dat de wedi-bouwplaat nu een groot
deel van de recycling bevat.

Duurzame productontwikkeling

HEN wedi®

Algemene productbeschrijving

Het ontwikkelen van systeemoplossingen, het produceren van pro-
ducten en het lanceren van hun eigen logistiek, het ontwerpen
van onze bedrijfsprocessen: In elke stap van het proces hechten we
groot belang aan een energie-efficiénte, resource-besparende aan-
pak — voor duurzame bouw.

Duurzame productontwikkeling is daarom een essentieel onder-
deel van onze duurzaamheidsstrategie. We ontwikkelen producten
op een zodanige manier dat ze de bekende uitdagingen kunnen
oplossen en tegelijkertijd op een resource-vriendelijke manier
geproduceerd kunnen worden in het belang van het milieu.

Dit betekent dat wedi-producten op de lange termijn bijdragen

aan duurzaamheid — zelfs als ze al lang onze fabriek hebben verla-

ten.

¢ Verbetering van de thermische isolatie: wedi-producten
dragen hieraan bij Thermische isolatie van een gebouw van
binnenuit.

¢ Gebouw barriere-vrij: Onze douchesystemen van vloer tot
plafond maken gebruik van meerdere generaties mogelijk —
zonder onnodige ombouw.

¢ Zorgen voor een lange levensduur: Permanent schadevrije
douches en baden met oppervliakken van hoge kwaliteit — geen
voortijdige, resource-intensieve renovatie.

¢ Vermijd vorming van schimmel: Geen waterabsorptie van de
ondergronds — te vroege renovaties zijn allesbehalve duurzaam.
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¢ De wedi-bouwplaat bestaat uit een blauw geéxtrudeerd polys-
tyreen stijf schuim, dat aan beide zijden versterkt is met een
alkalibestendig glasvezelweefsel en bedekt is met een mortel
met een kunststofcoating.

¢ De wedi-bouwplaat kan op vrijwel elk oppervlak worden
gemonteerd, is waterbestendig, thermisch isolerend, licht en
stabiel. De wedi bouwplaat kan worden gecoat met pleisters
en tegels van alle soorten. De wedi-bouwplaat is vooral
geschikt voor natte ruimtes in bad- en wellnessfaciliteiten.
Het wordt zowel in nieuwbouw als in renovatie gebruikt.

¢ Als tegelondersteunend element wordt het gebruikt in het
wandgebied, als scheidingswand en in het vlioeroppervlak.

¢ Als bouwelement kunnen badkamermeubelen, wastafels,
banken en ligstoelen (verwarmd en onverwarmd), nissen en
planken worden gecreéerd in het natte gedeelte van de eigen
of openbare badkamers, toiletfaciliteiten en wellness-facilitei-
ten met de wedi-bouwplaat.
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Productkenmerken

wedi

Materiaalsamenstelling

het XPS-schuim bestaat voor ongeveer 25% uit gerecycled materiaal

Use & Production door
brandvertragers

alleen HBCD-vrije producten worden gebruikt door wedi en geproduceerd

Sleutel voor
afvalverwerking

Gemengd bouwafval 17-06-04 & 17-09-04

In de zin van de EU-regelgeving VOOR chemische stoffen REACH worden geen stoffen uit de kandidatenlijst voor SVHC,
maar ook geen chloorparaffinen, PBDE en TCEP verwerkt, of worden de toegestane grenswaarden in acht genomen.
Voor de productie worden alleen halogeenvrije blaasmiddelen gebruikt.

Certificaten en goedkeuringen

Emissies Woordenlijst

Franse voldoet aan de criteria VOC (volatile organic compounds) staat voor vluchtige Organi-

VOS-emissies sche verbindingen. A+ de VOC-classificatie classificeert bouwpro-

Classificatie- A+ ducten die permanent worden verwerkt in de zeer lage emissie

regelgeving zeer lage emissie interieur op basis van hun uitstoot Emissieklassen A+, A, B of C,
TR waarbij A+ de beste C de slechtste emissieklasse.

is en

Frans KMR A +

-emissieverordening

De VOS -verordening
volgens het Duits
van AgBB

voldoet aan de criteria

van de Commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouw-
producten (AgBB) ontwikkelt een op gezondheid gebaseerd
test- en beoordelingsschema Criteria voor het gebruik van
bouwproducten.

Belgi€ VOC-emissie-
verordening voor de bouw

voldoet aan de criteria

op basis van de Europese Construction Products Ordinance, VOC
Emissions Ordinance De Belgische regering heeft het Koninklijk
Besluit tot vaststelling van bouwproducten uitgegeven

De grenswaarden voor emissies in het interieur Bouwproducten”.

M1
Finse emissielabels
Voor bouwproducten

voldoet aan de criteria
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het Finse emissielabel voor bouwproducten voldeden, zijn een
van de Toonaangevend testmerk in de Scandinavische regio.

VOS Label
volgens criteria van de
Sentinel Haus Institut

voldoet aan de criteria

o™= | SENTINEL HAUS

" | nsTiTUT

Sentinel Haus Institut® GmbH test bouwproducten en
Creéert concepten voor een gezonde leefomgeving
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Certificaten en goedkeuringen

EPD Environmental Product Declaration
Milieuverklaring volgens 1SO 14025 en en 15804+a1

De EPD (Environmental Product Declaration) beschrijft bouwproducten met betrekking tot hun
milieu-effecten op basis van levenscyclusbeoordelingen en vormt een belangrijke basis voor de
duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen. Op deze manier leveren ze een belangrijke bijdrage aan
duurzame bouw.

THIRD-PARTY VERIFIED

ea)

Institut Bauen
und Umwelt eV,

Eigenaar van de verklaring  wedi GmbH

Uitgever IBU — Institut Bauen und Umwelt e.V.

Programmahouder IBU — Institut Bauen und Umwelt e.V.

Verklaringsnummer EPD-WDI-20190016-IAAT-NL

Datum van uitgifte 24.06.2019

Geldig tot 23.06.2024

Classificatie OEKOBAU.dat: 10.1.04 Composites / systeemcomponenten /

Interieurwanden IBUCTIES: 02 Constructieproducten / thermische
isolatieproducten / isolatiematerialen gemaakt van schuimplastic

Certificeringssystemen bouwen

Duitse Vereniging voor Duurzaam bouwen e.V. (DGNB)

De Duitse Society for Sustainable Building e.V. (DGNB) eert structuren die voldoen aan diverse criteria voor duurzame,
milieuvriendelijke en economisch efficiénte bouw. Het certificaat wordt toegekend in platina, goud, zilver of brons. De inhoud van
het DGNB-systeem is gebaseerd op de levenscyclusweergave, de prestatiegerichtheid en het holistische karakter van een project.

Criterium* ENV1.1 Life Cycle Assessment van het gebouw
Aangegeven product wedi bouwplaat, 1 m2, dikte 20 mm

volgens

Systeemlimieten van de A1 INKOOPBALANS

ecologische grondstoffen A2 TRANSPORT
- gedeclareerde waarden A3-PRODUCTIE
toeg. EPD AS5-INSTALLATIE

Relevante kostengroepen KG 325 Flooring,

(KG) conform DIN 276 KG 345 wandbekleding,
KG 352 plafondbekleding,
KG 353 plafondbekleding

* Versie 2018
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Certificaten en goedkeuringen

.. wedi

Criterium*

ENV1.2 risico’s voor het lokale milieu

Criteria matrix

nr. 40

Producttype

isolatiematerialen van kunstschuim voor gebouwen

Classificatie

QS 1t/m4,
Geen gebruik van gehalogeneerde blaasmiddelen

Focus van de actie om te
voorkomen dat als stoffen
worden beschouwd

* Versie 2018

Criterium*

krachtige broeikasgassen

TEC1.6 buiten bedrijf stellen en recyclebaar maken

Relevante kostengroepen
(KG) conform DIN 276

KG 325 Flooring,

KG 345 wandbekleding,
KG 352 plafondbekleding,
KG 353 plafondbekleding

Afvoerroutes voor
terugwinning en

energieterugwinning van QS1

Focus van de actie om te
voorkomen dat als stoffen
worden beschouwd

* Versie 2018

krachtige broeikasgassen
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Duurzaamheidsaspecten van bedrijven

H®

... Wed

Woordenlijst

1SO14001 criteria die aan de

t:eﬁ"t\

ISO 14001-norm voldoen, specificeren vereisten voor een
milieubeheersysteem dat een bedrijf in staat stelt zijn
milieuprestaties te verbeteren, te voldoen aan wettelijke en
andere verplichtingen en milieudoelstellingen te bereiken.

1SO50001 voldoet aan criteria

Aer‘ft\

het primaire doel van een energiebeheersysteem volgens DIN
50001 is continue ondersteuning voor het verbeteren van
energiegerelateerde prestaties in termen van energie-efficiéntie,
energieverbruik en energieverbruik. Bovendien Er worden
onbenutte mogelijkheden voor energie-efficiéntie ontwikkeld, de
energiekosten worden verlaagd en de uitstoot van
broeikasgassen wordt verminderd.

EcoVadis Bronzen Medal

2023
A ecovadis

Sustainability
ating

Holistisch energiebeheer

duurzame ondernemersactie wordt steeds belangrijker in de
toeleveringsketen. In 2020 heeft de Wedi Groep een uitgebreide
evaluatie uitgevoerd door het internationale assessment platform
EcoVadis. Dit platform behandelt de maatregelen die bedrijven
nemen op het gebied van duurzaamheid, zoals milieu, arbeid en
mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Met het onderzoek,
dat gedocumenteerd moet worden met uitgebreide documenta-
tie, en de daaropvolgende evaluatie door EcoVadis, bieden we
onze klanten en leveranciers transparante informatie over onze
ecologische, sociale en economische activiteiten. Daarmee
behaalden we de bronzen status en behoren we tot de 50% best
beoordeelde EcoVadis-bedrijven.

Wedi is consequent op koers met een hele reeks maatregelen. Zo exploiteren we onze productie met 100% groene elektriciteit uit
waterkracht (sinds 2013) en uit ons eigen fotovoltaische systeem. Onze vrachtwagens gebruiken ook groene elektriciteit. Een uitge-
breide energiebesparingsstrategie garandeert maximale efficiéntie in de productie.
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