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• ��Monteringsklare overflader til  
wedi Fundo brusesystemer  
(Plano, Primo, Riolito neo) samt  
til væg- og overflade-beklædning  
(wedi Top Wall)

• ��Systemløsninger til wedi design-  
og funktionselementer (Sanwell 
niche, Sanoasa siddebænk 3  
og I-Board)

Generel produktbeskrivelse

wedi Top Line byder på et bredt produktsortiment bestående af 
fugefrie designoverflader. Sortimentet er sammensat af pasnøjag-
tige overflader til wedi Fundo bruseelementer Plano, Primo og 
Riolito neo samt til forskellige design- og funktionselementer 
(wedi Sanwell nicher, wedi Sanoasa siddebænk 3 og wedi I-Board) 
og byder derudover på særlige overflader til flot væg- og overflade- 
beklædning i form af wedi Top Wall produkterne. Hele produkt-
linjen er holdt i den ensartede farve pure hvid samt i farverne stone 
grå, sahara beige, concrete grå og carbon sort i naturstensoptik.

På grund af de særlige materialeegenskaber kan overfladerne 
monteres både nemt, hurtigt og sikkert. Desuden kan de tilpasses  
individuelt til det ønskede format ved hjælp af almindeligt 
værktøj. Overfladerne er velegnet til såvel nybyggeri, renovering 
og modernisering.

Produktegenskaber

wedi Top Line seriens utrolig flotte overflader byder på en lang 
række udformningsmuligheder. De er lavet af et gennemfarvet 
kvalitetsmateriale, og med deres moderne farvenuancer passer de 
perfekt ind i ethvert badeværelse. Udover det kan wedi Top Line 
produkterne også fint benyttes til udformning af dampbade. Alle 
overflader er velegnet til barfodsområder.

wedi Top® Line

Teknisk datablad

wedi Hovedkontor for de nordiske lande    Hvedemarken 5    DK-3520 Farum    Tel +45 47 38 23 29    info@wedi.dk    www.wedi.eu
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Teknisk datablad

Montering

Som wedi systemkomponenter limes de enkelte wedi Top Line 
produkter fast til et matchende wedi Fundo bruseelement, funk-
tions- og designelementer eller vægflader med wedi 610 klæbe- 
og tætningsmiddel efter at de er blevet monteret. En mere 
detaljeret beskrivelse af de enkelte monteringstrin fremgår af de 
respektive monteringsvejledninger. Disse medfølger produkterne 
og er desuden tilgængelige på www.wedi.eu.

Gulv- og vægoverfladerne i wedi Top Line serien kan tilpasses 
individuelt til det ønskede format og kan tilskæres efter ønske til 
pågældende produkt så resultatet bliver unique og milimalistisk 
i look. De kan desuden anvendes til alle gængse underlag som 
fliser, puds, gipskarton og wedi systemkomponenter.

Transport og opbevaring

De enkelte wedi Top Line elementer skal transporteres med 
største omhu og opbevares i vandret position i den originale  
emballage.

Andet

Informationer om pleje, rengøring og reparation findes i de  
respektive plejeanvisninger. Disse medfølger produktet eller er  
tilgængelige online på www.wedi.eu.

Fald Skridsikkerhed Tysk norm
DIN 51097

Overflade Anvendelse

6° ≤ 12° Standard – – Privat område

12° ≤ 18° Middel A Fundo Top
Ensartet overflade

Privat område

18° ≤ 24° Høj B Fundo Top
Naturstensoptik

Privat og offentligt område /  
erhvervsområde

24° > Meget høj C – Offentligt område /  
erhvervsområde

Designoverfladerne har en middel til høj skridsikkerhed. Yderligere info findes i nedenstående tabel.

wedi Hovedkontor for de nordiske lande    Hvedemarken 5    DK-3520 Farum    Tel +45 47 38 23 29    info@wedi.dk    www.wedi.eu
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Tekniske egenskaber wedi Top® Line

	 Farve pure hvid	 Farver stone grå, sahara beige,  

		  concrete grå, carbon sort

Materiale	 Akrylharpiksbaseret mineralsk materiale 	 Mineral-vinyl-kompositmateriale

Materialetykkelse	 6 mm	 6 mm

Vægt	 9,6 kg/m²	 9,0 kg/m²

Varmeudvidelseskoefficient	 5,6 · 10-6 · K-1 (iht. DIN 53752)	 7,07 · 10-5 · K-1 (iht. DIN 53752)

Bøjestyrke	 65 N/mm² (iht. DIN EN 310)	 80 MPa (iht. DIN 53452)	

Kugletrykhårdhed	 260 N/mm² (iht. DIN ISO 2039-1)	 260 N/mm² (iht. DIN ISO 2039-1)

Trækstyrke	 37 MPa (iht. DIN EN ISO 527)	 45 MPa (iht. DIN 53455)

Temperaturbestandighed 

(Kontinuerlig temperaturer)	 op til 70 °C (iht. DIN EN ISO 13894-1)	 op til 70 °C (iht. DIN EN ISO 13894-1)

Vandfasthed	 er givet 	 er givet 

Velegnet til gulv / vægvarme	 Ja	 Ja

Temperaturbestandighed  

(skiftende temperaturer)	 bestået (-50 °C/+70 °C)	 bestået (-50 °C/+70 °C)

Brandadfærd	 E (iht. EN 13501-1)	 E (iht. EN 13501-1)

Modstandsdygtighed over for bakterier	� modstandsdygtig overfor skimmelsvamp og bakterier (iht. DIN EN ISO 846 A/C), påviselig 

reducering af bakterier på overfladen (op til 99,9 % inden for 24 timer iht. JIT Z 2801)

Kemikaliebestandighed	� bestandig over for gængse husholdningskemikalier (se s. 4)

Ridsebestandighed	 er givet (se plejeanvisninger)	 er givet (se plejeanvisninger)

Slagstyrke	 er givet	 er givet

Stødstyrke Gulv Anvendelsesklasse	 �Anvendelsesklasse 33 til områder, der benyttes meget, f.eks.:  

Forretninger / hoteller (se DIN EN 13329)

Skærbarhed	� Kan bearbejdes med almindeligt værktøj, f.eks. en håndrundsav.  

Til armatur-udsparinger i wedi Top Wall kan der benyttes en stiksav.

Skridhæmning	 A (iht. DIN 51097)	 B (iht. DIN 51097)

Kørestolsegnet	 er givet 	 er givet

Rengøringsevne	 nem at rengøre (se plejeanvisninger)	 nem at rengøre (se plejeanvisninger)

Bortskaffelsesvenlighed	 Affaldskode 170203 Bygge- og nedrivningsaffald

Overfladebeskaffenhed	 ensartet overflade	 Naturstensoptik med tekstur

Haptik	 varmeabsorberende	 varmeabsorberende

wedi Hovedkontor for de nordiske lande    Hvedemarken 5    DK-3520 Farum    Tel +45 47 38 23 29    info@wedi.dk    www.wedi.eu
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Kemisk bestandighed

Prøvesubstans	 Farve pure hvid	 Farver stone grå, sahara beige,  

		  concrete grå, carbon sort

Rørrenser	 	 

Rengøringsmidler som Fila Cleaner / 

Cilit Bang / Lithofin	 	 

Hårfarvemiddel	 	 

Make-up, mascara	 	 

Selvbruner	 	 

Solcreme	 	 

Urin	 	 

Klor	 	 

Gulerodssaft	 	 

Oplysninger om wedi produkternes forarbejdnings- og anvendelsesmuligheder, tekniske anbefalinger eller teknisk rådgivning samt øvrige oplysninger fra
vores medarbejdere (anvendelsesteknisk rådgivning) gives efter aktuelt bedste viden, dog uforbindende og uden ethvert ansvar. Dette fritager ikke vores
kunder og deres aftagere for at gennemføre egne test og forsøg for at finde ud af, om produkterne er egnet til de påtænkte formål og procedurer.
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