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• �Receveur de douche accessible aux 
personnes à mobilité réduite, adapté 
aux revêtements sol souple PVC

• �Support parfaitement conçu 
pour résister aux fortes charges 
ponctuelles

• �Installation étanche du sol souple 
PVC jusqu’à siphon wedi solido 
DN50 vertical ou horizonta

Description générale du produit
Receveur de douche pour mise en oeuvre de plain pied, 
spécialement conçu pour les revêtements sol souple PVC, 
en mousse PET 100 % recyclée avec un revêtement spécial 
en mortier. Parfaitement adapté aux domaines d’application 
indiqués ci-dessous.

Domaines d’emploi
Espaces de douche avec revêtements sol souple PVC dans : 
•	 Hôpitaux 
•	 Établissements de soins privés et publics 
•	� Salle de bains privée, logements étudiants ou  

résidences seniors

Propriétés du produit
Le Fundo Solido est un receveur de douche à mettre en 
oeuvre de plain pied, conçu pour une utilisation sous des 
revêtements sol souple PVC. Il peut supporter de fortes 
charges ponctuelles, par exemple celles exercées par des 
fauteuils roulants ou des aides à la marche. Grâce aux 
plaques d’extension wedi Fundo, l’ensemble du sol de la 
pièce humide peut être réalisé avec le système wedi.

Conditions requises pour le support, 
installation
Le support doit être capable de supporter les charges appliquées. 
Les instructions de mise en œuvre sont disponibles dans le 
manuel de montage (voir www.wedi.net).
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Propriétés techniques de la mousse brute

Propriétés techniques Fundo Solido

Matériaux		  Mousse PET

Charge maximale (ISO 844)		  4 N/mm²

Conductivité thermique EN 13164		  0,043 W/mK

Masse volumique (ISO 845)  		  200 kg/m³ 

Limite de température		  -20°C / +150°C

Réaction au feu EN 13501-1		  E

Émissions de gaz		  aucun

Èpaisseur		  40 mm

Usage possible en fauteuil roulant		  Oui

Écoulement horizontal Fundo Solido Épaisseur DN50	 84 mm

Écoulement verticale Fundo Solido Épaisseur DN50	 144 mm

Inclinaison de la surface 		�  Voir dessin  

technique

Grille en acier inoxydable		  Ø 115 mm

Les renseignements sur les possibilités d’utilisation et d’application des produits wedi, les recommandations techniques ou les conseils et autres indications de nos 
employés (conseil d’application) sont effectués au mieux de nos connaissances mais sont seulement donnés à titre indicatif et en excluant toute responsabilité. Ils 
ne déchargent pas nos clients et leurs propres clients d’effectuer des propres contrôles et tests quant au caractère approprié des produits pour les procédés et 
objectifs prévus.

Mode de livraison
1 carton

Stockage
Fundo Solido doit être stocké à plat. Il doit être protégé de la lumière directe du soleil et de l‘humidité.

Précautions particulières
Aucune

wedi France
Gerland Technopark  43 rue Saint Jean de Dieu  69007 Lyon  France  Téléphone + 33 4 72 72 07 20  Téléfax + 33 4 37 28 53 29  wedi.france@wedi.fr  www.wedi.net


