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• Snelhardend
• Voor wanden en vloeren
• Voor binnen en buiten

Technische gegevens

Algemene productbeschrijving

Hoogwaardig met kunststof veredelde, hydraulisch en snelhardende
middelbedmortel voor muur- en vloerlagen, mortelbeddikte van
5 – 20 mm, voor binnen en buiten, waterdicht en vorstbestendig.
C2 FT- getest volgens NEN EN 12004.

Toepassingen

wedi 360 is een op een hydraulisch bindmiddel baserende, hoog-
waardig met kunststof veredelde en snelhardende middelbedmor-
tel voor het leggen van bodemlagen of voor het plaatsen van
muurlagen met stenen tegels, splijtplaten, cotto en betonwerk-
steen met verschillende materiaaldiktes, steenwerk- en aard-
ewerkplaten (groot), grestegels op oneffen ondergronden en
wedi bouwelementen (hardschuimelementen met mortelcache-
ring aan beide zijden). Voor het plaatsen van de wedi bouwele-
menten met de kluiten is dottentechniek aanbevolen.

Ter egalisatie van verschillen in de plaatdiktes van natuursteenla-
gen of oneffenheden in de ondergrond kan met wedi 360 zeer
precies geëgaliseerd worden. wedi 360 is ook geschikt voor de
puntsgewijze montage (met pluggen) van de wedi bouwelemen-
ten aan de muur op oneffen, maar draagkrachtige ondergronden
waarop niet vlak verlijmd kan worden. Laagdikte van de mortel-
kluiten max. 20 mm Voor verdere verwerkingsinstructies bij deze
techniek verwijzen we naar de toepassingsrichtlijnen voor de
wedi bouwelementen.

Producteigenschappen

wedi 360 is een hoogwaardig met kunststof veredelde, op 
een hydraulisch bindmiddelsysteem baserende en snelhardende
middelbedmortel voor het leggen of plaatsen van muur- en 
vloerlagen in mortelbeddiktes van 5 – 20 mm. Geschikt voor
vloerverwarming en voor het gebruik binnen en buiten 
(waterdicht en vorstbestendig). wedi 360 voldoet aan de criteria
C2FT volgens NEN EN 12004.

Vereisten aan de ondergrond

Alle ondergronden moeten stevig, draagkrachtig, vlak en mogen
niet vervormbaar zijn. Ze moeten vrij van stof, vuil, losse onderde-
len en scheidingsmiddelen zoals olie, vet, was, lak en verf zijn.
Alle absorberende, minerale ondergronden (licht zanderig ce-
mentpleisterwerk, gipspleisterwerk, anhydrietvloeren enz.) moeten
met diepgrondering gegrond worden. Eventuele kalksteenlagen
moeten vooraf verwijderd worden. DIN 18560 in acht nemen.

Gladde, niet-absorberende ondergronden (bijv. oude tegels) en
oude verflagen, vloerlijm enz., die niet kunnen worden verwijderd,
moeten met hecht- en contactprimer gegrond worden.

Neem bij het verlijmen op verwarmde vloeren de actuele ZDB-
bladen met toelichtingen en verklaringen op vloerverwarmings-
constructies in acht.

Neem in geval van twijfel eerst een proefstukje onder handen!
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Het restvochtgehalte mag de volgende waarden niet overschrijden:
Cementgebonden dekvloeren: 2,0 %
Calciumsulfaatgebonden dekvloeren: 0,5 %
Calciumsulfaatgebonden dekvloeren, verwarmd: 0,3 %
Gipspleisterwerk: 1,0 %
(meting met CM-apparaat)

Magnesietgebonden vloeren moeten met epoxyharsgrondering
gegrond worden.

Verwerking

Meng in een schone bak ca. 5,5 l koud water onder krachtig,
gelijkmatig roeren (roerschroef) met 25 kg poeder totdat er een
smeuïge, vloeiende mortel zonder klonten ontstaat. Houd een
rijpingstijd van minstens 3 minuten aan. Daarna nogmaals door-
roeren. Bij een normale temperatuur bedraagt de verwerkingstijd
ca. 50 minuten.

wedi 360 wordt eerst met een afvlakspatel voor het aanleggen
van ondergrond aangebracht en met een egalisatietroffel gelijk-
matig verdeeld. Daarna met een getande middelbedtroffel nog
meer mortel aanbrengen of erop kammen, zodat de laag gega-
randeerd goed en volvlaks verlijmd wordt. De betreffende hoe-
veelheid aan te brengen mortel of de grootte van het te leggen
oppervlak moet worden aangepast aan het absorptievermogen
van de ondergrond en de luchttemperatuur.
De open tijd tot de velvorming is ca. 15 min.

Het mortelbed mag in geen geval een vel gevormd hebben (vin-
gertest). Afhankelijk van het absorptievermogen van de tegel-
scherf kan de laag nog gedurende maximaal ca. 10 minuten
(correctietijd) gecorrigeerd worden.

Op zijn vroegst na ca. 5 uur loopdroog en gereed voor voegen.

Instructie voor vervolgwerkzaamheden

wedi 360 mag niet bij lucht- en ondergrondtemperaturen van
minder dan +5 °C of meer dan +30 °C verwerkt worden.

Aandacht: bij een niet-absorberende ondergrond en weinig absorbe-
rende natuursteenlagen of tegelscherven neemt de uithardingstijd
van de lijmmortel toe.

Om de duurzaamheid van het lijmbed in natte ruimtes binnen en
buiten te waarborgen, moet er altijd voor voldoende doordroging
van het lijmbed gezorgd worden door gepaste weersbestendigheids-
maatregelen of door voldoende droogtijd vóór het voegen
gezorgd worden.

Technische waarden

Mengverhouding:
ca. 5,5 liter water en 25 kg poeder

Verwerkingstijd:
ca. 50 minuten
Legtijd (open tijd): ca. 15 minuten
(afhankelijk van absorptievermogen en temperatuur)
Correctietijd: maximaal ca. 10 minuten
(afhankelijk van absorptievermogen en temperatuur)
Loopdroog/gereed voor voegen na ca. 5 uur
Volledig belastbaar na ca. 2 dagen

Geschikt voor vloerverwarming

Verwerkings-(lucht-)temperatuur:
min. + 5 °C, max. + 30 °C

Verbruik

Vertanding 10 mm: ca. 3,5 kg/m²
Vertanding 15 mm: ca. 6,9 kg/m²
Vertanding 20 mm: ca. 8,5 kg/m²
Vertanding 25 mm: ca. 9,7 kg/m²

Leveringsvorm

25 kg papieren zak

Opslag

Droog bewaren, in originele verpakking 6 maanden houdbaar.

Veiligheidsinstructie

R 38 Irriteert de huid, R 41 Gevaar voor ernstig
oogletsel, S 2 Buiten bereik van kinderen bewa-
ren, S 22 Stof niet inademen, S 24 Contact met
de huid voorkomen, S 26 Bij contact met de
ogen grondig met water uitspoelen en een arts
raadplegen, S 36 Tijdens het werk geschikte be-

schermende kleding dragen, S 37 Geschikte veiligheidshand-
schoenen dragen. Chromaatarm volgens TRGS 613. GISCODE ZP1
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Technische gegevens

Irritant




