UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT FUUR WAND- UND BODENBELAGE

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Untersuchungen
zur mechanischen Belastbarkeit von

wedi-nonstep®plan Trittschalldammplatten im Rundlauftest

Auftraggeber: wedi GmbH
Kolpingstrale 562 - 54
48282 Emsdetten
Untersuchungsauftrag vom: 29.04.1998
Untersuchungsnummer: 45419801
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. F. Holtkemeyer

Der Untersuchungsbericht umfaBt 6 Seiten einschlieBlich 3 Lichtbilder.

Das zur Untersuchung zur Verfugung gestelite Versuchsmaterial wurde im

Rahmen der Versuchsdurchfuhrung verbraucht.

Eine auszugsweise Veroffentlichung des Untersuchungsberichtes ist nur mit

schriftlicher Genehmigung des Priffinstitutes gestattet.
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Forschungsgemeinschaft europaischer Fliesenfachgeschafte fur optimale Werkstoffanwendung und -verarbeitung
bei der Herstellung von mechanisch, physikalisch und chemisch beanspruchten Wand-, Boden- und Behélterver-
kleidungen im Hoch-, Tief- und ingenieurbau.
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1. Allgemeines und Aufgabe der Untersuchung

Im Rahmen von Bodenbelagssanierungen wird haufig der Ein-
bau einer Trittschalldammung notwendig oder erwinscht.
Konventionelle Systeme kénnen dabei in der Regel nicht zur
Anwendung gelangen, da die dafir erforderlichen Aufbauho-

hen nicht zur Verfigung stehen.

Die Firma wedi GmbH bietet fur diese Bereiche die wedi-
nonstep®plan Trittschalldammplatte an. Die Fliesenverlegung
ist direkt auf der ca. 5 mm dicken Trittschalldammplatte
vorgesehen, so daB sich nur eine geringe Erhoéhung des in

der Regel bestehenden Belagsaufbaus ergibt.
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Aufgabe der nachfolgend beschriebenen Versuchsdurchfiuhrung
an den von der Firma wedi GmbH, Emsdetten, angebotenen

Trittschalldammplatten

wedi-nonstep®plan

war die Prufung des Verhaltens bei dynamischer Rollenbela-
stung unterhalb einer keramischen Belagsausfiuhrung. Hierzu
wurde ein entsprechender Belagsaufbau auf der Prufflache

des Rundlauftestgerates hergestellt.

Die wedi-nonstep®plan Trittschalldammplatten bestehen aus einer
polyurethangebundenen Mischung aus Recycling-Gummi und ex-
trodierten PS-Hartschaumflocken. Die Oberseite der Platten
ist mit einer speziell formulierten Dichtungsschlamme be-
schichtet. Die Abmessungen der zur Verfigung gestellten

Platten betrugen 120 x 60 x 5 mm.

2. Versuchsvorbereitung

Zur Vorbereitung der Versuchsflache wurden wedi-nonstep®plan
Trittschalldammplatten auf einem zuvor erstellten Estrich
ausgelegt. Die PlattenstoBe wurden mit Kreppband (b = 5
cm) uberklebt. Anschliefend erfolgte das Aufspachteln ei-
nes handelsiublichen flexiblen Dunnbettmértels (hydraulisch
erhartend). In diese Schicht wurde wedi-Armierband einge-
bettet. Die Verlegung der Fliesen wurde nach 24 Stunden
Erhartungszeit ebenfalls mit flexiblem Dunnbettmértel vor-
genommen. Hierbei kamen unglasierte keramische Feinstein-
zeugfliesen in den Abmessungen 1l/b/h = 300/300/8 mm, mitt-

lere Biegefestigkeit 48 N/mm2?, zum Einsatz.
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Bild 1

Von unten nach oben: wedi-Armierband sowie Unter- und Oberseite
der wedi-nonstep®plan Trittschallddmmplatten.

Die Verfullung der Fugen in einer Breite von ca. 5 mm wur-

de mit einer sog. Flexfuge vorgenommen.
Nach einer Aushartungszeit von 28 Tagen wurde die Ver-

suchsflache im Rundlauftestgerat durch Uberfahren mit Rol-
len belastet.

3. Ergebnisse

Willkurlich war eine Anzahl von 4.000 Uberlaufen bei einer
Radbelastung von 50 kg je Rad festgelegt worden. Diese Be-
lastung bewirkt eine Druckspannung unterhalb der Polyamid-

rader - im ruhenden Zustand gemessen - von 5 N/mm?. In In-
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tervallen von je 500 Uberlaufen wurden Kontrollen der Be-
lagsflache zum Auftreten wvon Fliesen- oder Fugenbeschadi-

gungen vorgenommen.

Bild 2

Priiffliche unter
rollenden Einzellasten.

Eine Beschadigung war am Belagsaufbau nach 4.000 Uberrol-

lungen bei einer Radbelastung von 50 kg nicht aufgetreten.

Es wurde daher ein zusatzliches Belastungsintervall bei
Verdoppelung der Last auf 100 kg Jje Rad (entspricht

10 N/mm? im ruhenden Zustand) ausgefiihrt.
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Bild 3
Uberrollung an einem kritischen Belagsteil (Fugenkreuz).

Unter der gesteigerten Belastung traten Beschadigungen in
Form von ausbrechendem Fugenmértel erst nach 3.000 Uber-

laufen auf.
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